附件1
宁夏回族自治区制药行业环境准入
指导意见
[bookmark: _GoBack]（征求意见稿）
为了深入贯彻习近平生态文明思想和党的二十届四中全会精神，认真落实党中央、国务院关于深入美丽中国建设的战略部署要求，加快推动宁夏回族自治区制药行业全面绿色转型，加强全产业链源头管控，依据国家和自治区有关法律法规、产业政策、生态环境保护要求，制定本《意见》。
一、适用范围
本《意见》规定了我区制药行业产业政策与空间准入、技术装备水平、污染防治措施、新污染物环境管控、绿色低碳发展、污染物排放总量控制、环境风险防范措施以及环境管理等方面的基本要求。涵盖了《国民经济行业分类》所列的C271化学药品原料药制造、C272化学药品制剂制造、C276生物药品制造。适用于我区新建、改扩建、迁建制药行业建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后的污染物排放管理，也适用于药物研发机构建设项目及供药物生产的医药中间体建设项目和现有制药行业建设项目的整治和相关环境管理活动。
本《意见》中现有制药行业建设项目是指本《意见》实施之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的建设项目。新建、改扩建和迁建制药行业建设项目是指本《意见》实施之日起环境影响评价文件通过审批的新建、改扩建和迁建的建设项目。
二、产业政策与空间准入
（一）产业政策
新建、改扩建、迁建制药行业建设项目应符合相关法律法规和政策，符合国家及地方产业结构调整、落后产能淘汰的相关要求。新建制药行业建设项目应采用先进生产工艺和设备，禁止新增《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类的落后生产工艺、设备和产品，鼓励发展特色药、创新药，提高新产品、高附加值产品比重，延伸产业链条。
（二）空间准入
新建、改扩建、迁建制药行业建设项目选址必须符合国土空间规划和生态环境分区管控要求。
新建、改扩建、迁建制药行业建设项目必须进入产业园区并符合园区规划、规划环评及其审查意见的要求，鼓励园区外现有制药企业搬迁至产业园区。 
三、工艺与装备
（一）鼓励制药行业建设项目自主研发和创新，引进国内外先进的设计理念、生产技术和管理制度。鼓励制药行业建设项目对标行业标杆实施安全化、绿色化、智能化改造，鼓励采用连续化生产工艺和定量化控制技术，推进连续硝化、连续加氢、连续（定向）氯化、连续氧化、连续氟化、连续酯化、新型烷基化、连续胺化（氨化）、连续重氮化、水解、微通道、分步结晶、真空精密精馏等连续化工艺技术的研发与推广应用。
（二）加快高效催化、生物催化、反应精馏、超重力、密闭化技术，有毒有害及高VOCs含量原辅材料替代技术等研发与推广应用，采用无毒、低毒、低臭、低反应活性的原料替代高毒、恶臭或高反应活性的原料。对生产中使用剧毒化学品、具有“三致”毒理特性的物质、具有明显恶臭影响特征的物质和列为优先控制化学品名录的物质的项目，应采取措施严格控制相应污染物的产生。
（三）新建生产车间原则上应采取垂直布置流程，宜提升工艺装备水平，采用连续化、自动化、密闭性高的生产工艺和设备，减少物料转运次数，通过合理布置实现全封闭生产。
（四）鼓励采用《制药工业污染防治可行技术指南 原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类（HJ 1305》要求，针对制药行业生产过程中污染源和污染物组分性质的差异，进行分类、分质的收集并处理以实现达标排放。开展源头-过程-末端全流程挥发性有机物综合治理，切实加强无组织排放管控。通过优化生产设备选型、采用密闭式作业、建立密闭式负压废气收集系统等手段，减少无组织废气排放。
（五）鼓励制药行业建立生产与废水、废气处理相结合的全过程监控平台，加强环境风险全过程数字化管理。含生物活性的废气、废水、固体废物须先进行灭活、灭菌预处理后，再纳入污染治理系统，严控生物安全风险。
四、污染防治措施
（一）水污染防治措施
废水应分质收集，做到“清污分流、雨污分流、污污分流”，初期雨水应收集并排至污水处理设施；各企业每处生产厂区只能设一个污水排放口，并按照有关规定安装在线监测监控设施。合理设置雨水排放口，配备雨水自动切换系统，宜实施雨水排放口智能化监控。
制药行业建设项目须配套合适的生产废水预处理措施和设施，除常规指标外，尤其应关注特征污染因子的治理措施，污水处理工艺设计应考虑生产过程使用或产生的高毒害或生物抑制性强、难降解有机物的处理单元。鼓励回收利用废水中有用物质；影响达标排放和后续生化处理的重金属、高氨氮、高磷、高盐分、高毒害（包括氟化物、氰化物等）、高热、高浓度难降解废水应单独配套预处理设施，高盐分母液应配套脱盐设施或采取其他先进技术进行处理。鼓励高浓度、难降解有机废水（液）采用焚烧方式处理。
涉及《污水综合排放标准》（GB 8978）中第一类污染物和《有毒有害水污染物名录》中所列污染物的，应对相关污染物加强监控。项目排放的废水污染物应符合《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904）、《发酵类制药工业水污染物排放标准》（GB 21093）和《生物工程类制药工业水污染物排放标准 》（GB 21907）等要求。各产品排污系数要低于《化学合成类制药工业水污染物排放标准》（GB 21904）和《发酵类制药工业水污染物排放标准》（GB 21093）中的单位产品基准排水量相关要求（详见附表），并鼓励按照削减10%以上的要求进行控制。
（二） 大气污染防治措施
鼓励采用密闭一体化生产技术，对生产过程中产生的废气进行分类收集和处理。对于涉及VOCs 的物料储存设施、生产设备、敞开液面等无组织排放源，应按照《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823）的要求采取相应的污染防治措施。
采取分类、适用技术处理各类废气污染物。酸/碱性废气可采用多级水吸收、碱/酸吸收，氮氧化物废气宜采用还原吸收工艺；有机废气应有效收集并根据其特性采取焚烧、吸收、吸附或其它先进适用的处理技术；粉尘类废气应采用布袋除尘或以布袋除尘为核心的组合工艺等有效处理技术处理，确保排气筒与厂界污染物排放达到国家和地方规定的控制标准限值要求。加强恶臭治理，对周边敏感目标产生异味影响的建设项目，应在确保排放达标基础上，进一步强化恶臭控制措施。
鼓励企业对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。
（三） 土壤及地下水污染防治措施
按照“源头控制、分区防控、污染监控”的原则确定防治措施。
涉及有毒有害物质的生产装置、储存场所、储罐和管道、污水处理池、应急池、固体废物贮存场所等，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤和地下水受到污染。输送有毒有害物质和工艺废水的管线须采用地上明管或架空敷设的方式，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置。
制药企业应列为或参照土壤环境污染重点监管单位进行管理，按照相关要求定期开展厂区及周边环境的土壤和地下水监测，并建立污染隐患排查治理制度。
（四）固体废物污染防治措施
根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集、规范处置。鼓励企业通过改进工艺等方式减少固体废物的产生，并在符合相关政策标准的前提下积极开展固体废物的综合利用。制药行业建设项目应要落实固体废物综合利用主体责任，明确综合利用措施并按照国家和自治区相关要求落实综合利用率指标。鼓励高盐废水分类收集、提盐后分质预处理，降低废盐产生量和危害性，鼓励废盐资源化利用。资源化产物应按照《固体废物鉴别标准 通则》（GB 34330）开展属性鉴别，并根据鉴别结果进行管理。
严格执行《国家危险废物名录》，对未列入《名录》不能排除危险特性且未经鉴别的固体废物，从严按照危险废物进行妥善贮存和处置。危险废物产生企业厂内必须设置危险废物贮存设施，贮存设施的选址设计及运行管理须严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》有关要求。企业自建危险废物焚烧装置的，焚烧装置污染物排放须满足《危险废物焚烧污染控制标准》有关要求。危险废物的转移、处置和综合利用须遵守国家、自治区相关规定。
危险废物和一般工业固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）等要求。
（五）噪声污染防治措施
优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取减 振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348）要求。
五、环境风险防范措施
应在满足安全设计生产的基础上，提出合理有效的污染治理和环境风险防范措施，严控项目环境风险。必须设置事故池贮存事故废水（含消防下水），事故池有效容积须可容纳最大事故状态所产生的废水量。事故池宜采取地下式并布置在厂区地势最低处，事故源切断应分别设置手、自动系统。事故废水须进行有效监控和处理，防止事故废水直接外排。
必须建立环境风险防控体系，制定有效的环境风险事故应急预案并及时更新，配备满足要求的环境风险防范措施和应急设施，定期开展演练，构建与当地政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接的区域环境风险联防联控机制。
六、新污染物管控
严格落实《重点管控新污染物清单》及《宁夏回族自治区重点管控新污染物补充清单》管控要求，严格控制新污染物的产生与排放，按照重点管控新污染物清单要求，采取禁止、限制、限排等环境风险管控措施。
七、绿色低碳发展
（一）编制环境影响报告书的制药行业建设项目须将碳排放评价内容纳入建设项目环境影响评价。推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。
（二）生产各原辅料、中间产物、产品和排放的污染物中涉及《优先控制化学品名录》中所列物质的，应按照有关法律法规的要求，开展强制性清洁生产审核。新建制药行业建设项目应达到国内清洁生产先进水平。
八、总量控制
制药行业建设项目必须符合国家及自治区总量管控要求，确保区域环境质量不降低。
属于宁夏回族自治区主要污染物排污权指标的总量控制因子，应按照自治区排污权相关规定进行核定和有偿交易取得并纳入排污许可管理。
九、环境管理
应建设完备的生态环境管理制度和有效的环境管理体系，环保设施应具有良好的管理制度、操作规程，环境管理台帐应完善。
应按照《污染源自动监控管理办法》、《排污单位自行监测技术指南》及相关环境监测技术规范等，提出自行监测方案及在线监测要求，对排污状况和自动监测数据负责。
应按照《企业环境信息依法披露管理办法》相关规定向社会公开环境信息。
十、附则
（一）本《意见》由宁夏回族自治区生态环境厅会同自治区工业和信息化厅、发展和改革委员会、药品监督管理局负责解释。涉及的国家、自治区和行业相关标准及政策如有修订，从其规定。与自治区其他地方标准、规范性文件不一致的，按照从严执行原则执行。
（五）本《意见》自2026年X月X日起实施，有效期为5年，原《宁夏回族自治区化学原料药行业环境准入指导意见》同时废止。



附录A 制药行业单位产品基准排水量准入限值
A.1 化学合成类制药工业单位产品基准排水量准入限值
         （单位：m3/t）
	序号
	药物种类
	代表性药物
	国标（GB 21904）基准排水量

	1
	神经系统类
	安乃近
	88

	
	
	阿司匹林
	30

	
	
	咖啡因
	248

	
	
	布洛芬
	120

	2
	抗微生物感染类
	氯霉素
	1000

	
	
	磺胺吡啶
	280

	
	
	呋喃唑酮
	2400

	
	
	阿莫西林
	240

	
	
	头孢拉定
	1200

	3
	呼吸系统类
	愈创木酚甘油醚
	45

	4
	心血管系统类
	辛伐他汀
	240

	5
	激素及影响内分泌类
	氢化可的松
	4500

	6
	维生素类
	维生素 E
	45

	
	
	维生素 B1
	3400

	7
	氨基酸类
	甘氨酸
	401

	8
	其他类
	盐酸赛庚啶
	1894

	备注
	排水量计量位置与污染物排放监控位置相同，鼓励准入限值为国标基准排水量削减 10%。


A.2 发酵类制药工业单位产品基准排水量准入限值
（单位：m3/t）
	序号
	药物种类
	代表性药物
	国标（GB 21904）基准排水量

	1
	β- 内酰胺类抗生素
	青霉素
	1000

	
	
	头孢菌素
	1900

	
	
	其他
	1200

	2
	四环类抗生素
	土霉素、四环素
	750

	
	
	去甲基金霉素
	1200

	
	
	金霉素
	500

	
	
	其他
	500

	3
	氨基糖苷类抗生素
	链霉、双氢链霉素
	1450

	
	
	庆大霉素
	6500

	
	
	大观霉素
	1500

	
	
	其他
	3000

	4
	大环内酯类抗生素
	红霉素
	850

	
	
	麦白霉素
	750

	
	
	其他
	850

	5
	多肽类抗生素
	去甲万古霉素
	5000

	
	
	卷曲霉素
	6500

	
	
	其他
	5000

	6
	其他类
	洁霉素、阿霉素、利福霉素等
	6000

	7
	维生素类
	维生素 C
	300

	
	
	维生素 B12
	115000

	
	
	其他
	30000

	8
	氨基酸类
	谷氨酸
	80

	
	
	赖氨酸
	50

	
	
	其他
	200

	9
	其他发酵类
	
	1500

	备注
	排水量计量位置与污染物排放监控位置相同，鼓励准入限值为国标基准排水量削减 10%。


A.3 生物工程类制药工业单位产品基准排水量准入限值
（单位：m3/kg）
	序号
	药物种类
	国标（GB 21904）基准排水量

	1
	细胞因子1、生长因子、人生长激素
	80000

	2
	治疗性酶2
	200

	3
	基因工程疫苗
	250

	4
	其他类
	80

	备注
	1）细胞因子主要指干扰素类、白介素类、肿瘤坏死因子及相类似药物。 
2）治疗性酶主要指重组溶栓剂、重组抗凝剂、重组抗凝血酶、治疗用酶及相类似药物。
3）排水量计量位置与污染物排放监控位置相同，鼓励准入限值为国标基准排水量削减 10%。






附件2
宁夏回族自治区农药行业环境准入指导意见
（征求意见稿）
为了深入贯彻习近平生态文明思想和党的二十届四中全会精神，认真落实党中央、国务院关于深入推进美丽中国建设的战略部署要求，加快推动宁夏回族自治区农药行业全面绿色转型，加强全产业链源头管控，依据国家和自治区有关法律法规、产业政策、生态环境保护要求，制定本《意见》。
一、适用范围
本《意见》规定了我区农药行业产业政策与空间准入、技术装备水平、污染防治措施、新污染物环境管控、绿色低碳发展、污染物排放总量控制、环境风险防范措施以及环境管理等方面的基本要求。涵盖了《国民经济行业分类》所列的C263农药制造建设项目，包括化学农药制造（C2631）、生物化学农药及微生物农药制造（C2632）。适用于我区新建、改扩建、迁建农药行业建设项目环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后的污染物排放管理，也适用于农药研发机构建设项目及供农药生产的农药中间体建设项目和我区现有农药行业建设项目的整治、相关环境管理活动。
本《意见》所指现有农药行业建设项目是指本《意见》实施之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的建设项目;新建、改扩建、迁建农药行业建设项目是指本《意见》实施之日起环境影响评价文件通过审批的新建、改扩建和迁建的农药行业建设项目。
二、产业政策与空间准入
（一）产业政策
新（迁）建、改扩建农药项目应符合相关法律法规和政策，符合国家及地方产业结构调整、落后产能淘汰的相关要求，新建项目应采用先进生产工艺和设备，禁止新增《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类的落后生产工艺、设备和产品。逐步淘汰退出抗性强、药效差、风险高的老旧农药品种和剂型,严格管控具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药及助剂，加快发展高效、安全、环境友好型农药及中间体，以及水基化、超低容量、缓释等制剂剂型。
（二）空间准入
新建、改扩建、迁建农药项目选址必须符合国土空间规划和区域生态环境分区管控要求。
新建、改扩建、迁建农药项目必须进入产业园区并符合园区规划、规划环评及其审查意见的要求，鼓励园区外现有农药及中间体生产企业搬迁至化工园区、化工集中区。
三、工艺与装备
（一）鼓励引进国内外先进的设计理念、生产技术和管理制度。鼓励农药企业开发反应选择性好、工艺流程短、连续化和自动化水平高的产品生产技术和过程资源化程度高的工艺，开发先进的化学工程技术和装备。推动农药生产企业使用新技术（定向转化/拆分技术、生物酶催化技术、微通道反应器及管式反应器工艺技术、近红外在线分析技术、自动化技术等）、新材料（非卤代烃和非芳香烃类溶剂、纳米材料、生物可降解材料等），提高产品收得率，推进减污降碳。
（二）采用无毒、低毒、低臭、低反应活性的原料替代高毒、恶臭或高反应活性的原料。对生产中使用剧毒化学品、具有“三致”毒理特性的物质、具有明显恶臭影响特征的物质和列为优先控制化学品名录的物质的项目，应采取措施严格控制相应污染物的产生。
（三）新建生产车间原则上应采取垂直布置流程，宜提升工艺装备水平，采用连续化、自动化、密闭性高的生产工艺和设备，减少物料转运次数，通过合理布置实现全封闭生产。
（四）鼓励采用《农药制造工业污染防治可行技术指南》(HJ 1293)中推荐的污染防治技术措施，针对生产过程中污染源和污染物组分性质的差异，进行分类、分质的收集并处理以实现达标排放。开展源头-过程-末端全流程挥发性有机物综合治理，切实加强无组织排放管控。通过优化生产设备选型、采用密闭式作业、建立密闭式负压废气收集系统等手段，减少无组织废气排放。
四、污染防治措施
（一）水污染防治措施
废水应分质收集，做到“清污分流、 雨污分流、污污分流”，初期雨水应收集并排至污水处理设施。各企业每处生产厂区只能设一个污水排放口，并按照有关规定安装在线监测监控设施。合理设置雨水排放口，配备雨水自动切换系统，宜实施雨水排放口智能化监控。
应配套合适的生产废水预处理措施和设施，污水处理工艺的设计应考虑生产过程使用或产生的高毒害或生物抑制性强、难降解有机物的处理单元，高氨氮、高磷酸盐、高盐分、高浓度难降解等废水应配套单独的预处理措施，高盐分母液应配套脱盐设施或采取其他先进技术进行处理。鼓励高浓度、难降解有机废水（液）采用焚烧方式处理。涉及《污水综合排放标准》（GB8978）中第一类污染物和《有毒有害水污染物名录》中所列污染物的，应对相关污染物加强监控。
各产品排污系数要低于《农药工业水污染物排放标准》（GB 21523）中的单位产品基准排水量相关要求，并按照削减10%以上的要求进行控制。
（二）大气污染防治措施
鼓励采用密闭一体化生产技术，对生产过程中产生的废气进行分类收集和处理。对于涉及VOCs 的物料储存设施、生产设备、敞开液面等无组织排放源，应按照《农药制造工业大气污染物排放标准》（GB 39727）的要求采取相应的污染防治措施。采取分类、适用技术处理各类废气污染物。酸/碱性废气可采用水吸收、碱/酸吸收；有机废气优先考虑低温冷凝或蒸馏等适用技术回收物料，并对废气进行有效收集和有针对性地焚烧、吸收、吸附处理，特别关注对恶臭污染物的除臭处置，确保排气筒与厂界污染物排放达到国家和地方规定的控制标准限值要求。加强恶臭治理，对周边敏感目标产生异味影响的建设项目，应在确保排放达标基础上，进一步强化恶臭控制措施。
应对泵、压缩机、阀门、法兰等易发生泄漏的设备与管线组件，制定泄漏检测与修复（LDAR）计划，定期检测、及时修复，防止或减少跑、冒、滴、漏现象。
（三）土壤及地下水污染防治措施
按照“源头控制、分区防控、污染监控”的原则确定防治措施。
涉及有毒有害物质的生产装置、储存场所、储罐和管道、污水处理池、应急池、固体废物贮存场所等，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤和地下水受到污染。输送有毒有害物质和工艺废水的管线须采用地上明管或架空敷设的方式，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置。
农药及中间体生产企业应列为或参照土壤环境污染重点监管单位进行管理，按照相关要求定期开展厂区及周边环境的土壤和地下水监测，并建立污染隐患排查治理制度。
（四）固体废物污染防治措施
根据“资源化、减量化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集、规范处置。鼓励企业通过改进工艺等方式减少固体废物的产生，并在符合相关政策标准的前提下积极开展固体废物的综合利用。农药行业建设项目应要落实固体废物综合利用主体责任，明确综合利用措施并按照国家和自治区相关要求落实综合利用率指标。鼓励高盐废水分类收集、提盐后分质预处理，降低废盐产生量和危害性，鼓励废盐资源化利用。资源化产物应按照《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330）开展属性鉴别，并根据鉴别结果进行管理。
严格执行《国家危险废物名录》，对未列入《名录》不能排除危险特性且未经鉴别的固体废物，从严按照危险废物进行妥善贮存和处置。危险废物产生企业厂内必须设置危险废物贮存设施，贮存设施的选址设计及运行管理须严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》有关要求。企业自建危险废物焚烧装置的，焚烧装置污染物排放须满足《危险废物焚烧污染控制标准》有关要求。危险废物的转移、处置和综合利用须遵守国家、自治区相关规定。
危险废物和一般工业固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）等要求。
（五）噪声污染防治措施
优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）要求。
五、环境风险防控措施
应在满足安全设计生产的基础上，提出合理有效的污染治理和环境风险防范措施，严控项目环境风险。必须设置事故池贮存事故废水（含消防下水），事故池有效容积须可容纳最大事故状态所产生的废水量。事故池宜采取地下式并布置在厂区地势最低处，事故源切断应分别设置手、自动系统。事故废水须进行有效监控和处理，防止事故废水直接外排。
按规定提出突发环境事件应急预案编制要求，配备满足要求的环境风险防范措施和应急设施，定期开展演练，构建与当地政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接的区域环境风险联防联控机制，建立环境风险防控体系，防止事故废水外溢。
六、新污染物管控
严格落实《重点管控新污染物清单》及《宁夏回族自治区重点管控新污染物补充清单》管控要求，严格控制新污染物的产生与排放，按照重点管控新污染物清单要求，采取禁止、限制、限排等环境风险管控措施。
七、绿色低碳发展
（一）编制环境影响报告书的农药行业建设项目须将温室气体排放评价内容纳入建设项目环境影响评价。推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。
（二）生产各原辅料、中间产物、产品和排放的污染物中涉及《优先控制化学品名录》中所列物质的，应按照有关法律法规的要求，开展强制性清洁生产审核。新建项目应达到国内清洁生产先进水平。
八、总量控制
农药行业建设项目必须符合国家及自治区总量管控要求，确保区域环境质量不降低。
属于宁夏回族自治区主要污染物排污权指标的总量控制因子，应按照自治区排污权相关规定进行核定和有偿交易取得并纳入排污许可管理。
九、环境管理
应建设完备的生态环境管理制度和有效的环境管理体系，环保设施应具有良好的管理制度、操作规程，环境管理台帐应完善。
应按照《污染源自动监控管理办法》、《排污单位自行监测技术指南》及相关环境监测技术规范等，提出自行监测方案及在线监测要求，对排污状况和自动监测数据负责。
应按照《企业环境信息依法披露管理办法》相关规定向社会公开环境信息。
十、附则
（一）本《意见》由宁夏回族自治区生态环境厅会同自治区工业和信息化厅、发展和改革委员会、应急管理厅负责解释。涉及的国家、自治区和行业相关标准及政策如有修订，从其规定。与自治区其他地方标准、规范性文件不一致的，按照从严执行原则执行。
（二）本《意见》自2026年X月X日起实施，有效期为5年，原《宁夏回族自治区农药行业环境准入指导意见》同时废止。

附件3
宁夏回族自治区染料行业环境准入指导意见
（征求意见稿）
为深入贯彻习近平生态文明思想和党的二十届四中全会精神，认真落实党中央、国务院关于深入推进美丽中国建设的战略部署要求，加快推动宁夏回族自治区染料行业全面绿色转型，加强全产业链源头管控，依据国家和自治区有关法律法规、产业政策、生态环境保护要求，制定本《意见》。
一、适用范围
本《意见》规定了我区染料及中间体行业产业政策与空间准入、技术装备水平、污染防治措施、新污染物环境管控、绿色低碳发展、污染物排放总量控制、环境风险防范措施以及环境管理等方面的基本要求。涵盖了《国民经济行业分类》所列的C2645染料制造，包括染料制造、染料中间体制造、有机颜料制造和有机颜料中间体制造。适用于我区新建、改扩建、迁建染料和中间体行业的建设项目的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收、排污许可证核发及其投产后的污染物排放管理，也适用于现有染料及中间体行业建设项目的整治和相关环境管理活动。
本《意见》所指现有染料及中间体行业建设项目是指本《意见》实施之日前已建成投产或环境影响评价文件已通过审批的染料及中间体企业或生产设施。新建、改扩建、迁建染料及中间体行业建设项目是指本《意见》实施之日起环境影响评价文件通过审批的新建、改扩建和迁建染料及中间体行业建设项目。
二、产业政策与空间准入
（一）产业政策
新建、改扩建、迁建染料及中间体行业建设项目应符合相关法律法规和政策，符合国家及地方产业结构调整、落后产能、工艺及设备淘汰的相关要求。新建项目应采用先进生产工艺和设备，禁止新增《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类的落后生产工艺、设备和产品，鼓励生产新型功能性、环境友好型的染料、颜料。
（二）空间准入
新建、改扩建、迁建染料及中间体行业建设项目选址必须符合国土空间规划和生态环境分区管控等要求。
新建、改扩建、迁建染料及中间体行业建设项目必须进入产业园区并符合园区规划、规划环评及其审查意见的要求，鼓励园区外现有染料及中间体行业建设项目搬迁至化工园区、化工集中区。
三、工艺与装备
（一）鼓励引进国内外先进的设计理念、生产技术和管理制度。鼓励采用全密闭连续自动生产装置替代开放或半封闭式间歇生产装置。鼓励采用连续硝化、连续加氢、连续（定向）氯化、连续氧化、连续氟化、连续酯化、新型烷基化、连续胺化（氨化）、连续重氮化、水解、微通道、分步结晶、真空精密精馏等连续化工艺技术，提高原料利用率、有用物质回收率及产品收率，减少含盐废液的产生。
新（迁）建、扩建染料制造项目中涉及重点监管的危险化工工艺的装置应采用全流程自动化（或低风险替代）生产工艺。
鼓励采用膜分离、超细粉体制备、染颜料分散、纳米化及颜料稳定性保护、膜过滤、原浆直接喷雾干燥、无盐析生产工艺等先进技术。
干燥工序应采用喷雾干燥、闪蒸干燥、桨叶式干燥或其他密闭式干燥设备。
分散染料砂磨应使用密闭式砂磨机。
（二）鼓励采用高效催化、生物催化、反应精馏、超重力、密闭化技术，有毒有害及高VOCs含量原辅材料替代技术，采用无毒、低毒、低臭、低反应活性的原料替代高毒、恶臭或高反应活性的原料，源头减少VOCs产生和排放。对生产中使用剧毒化学品、具有“三致”毒理特性的物质、具有明显恶臭影响特征的物质和列为优先控制化学品名录的物质的项目，应采取措施严格控制相应污染物的产生。
（三）新建生产车间原则上应采取垂直布置流程，宜提升工艺装备水平，采用连续化、自动化、密闭性高的生产工艺和设备，减少物料转运次数，通过合理布置实现全封闭生产。
（四）针对生产过程中废气污染源和废气组分性质的差异，进行分类、分质的收集并处理以实现达标排放。开展源头-过程-末端全流程挥发性有机物综合治理，切实加强无组织排放管控。通过优化生产设备选型、采用密闭式作业、建立密闭式负压废气收集系统等手段，减少无组织废气排放。
（五）抽滤、压滤、离心母液应通过管道、储槽进行收集。分散染料酸母液须进行综合利用或套用手段削减污染物排放，鼓励对浓度较高的含硫酸母液采用除杂、提浓后回用至生产；杜绝仅依靠石灰或电石渣中和产生硫酸钙污渣的治理工艺处理分散染料酸母液；滤饼应密闭输送。
四、污染防治措施
    （一）水污染防治措施
废水应分质收集，做到“清污分流、 雨污分流、污污分流”，初期雨水应收集并排至污水处理设施。各企业每处生产厂区只能设一个污水排放口，并按照有关规定安装在线监测监控设施。合理设置雨水排放口，配备雨水自动切换系统，宜实施雨水排放口智能化监控。
应配套合适的生产废水预处理措施和设施，高氨氮、高盐分、高浓度强酸性难降解废水应配套单独的预处理措施，高盐分母液应配套脱盐设施或采取其他先进技术进行处理。含硫酸废水宜单独收集后采用碱（氨、氢氧化钠等）中和，高盐废水宜单独收集再经除杂提纯后经蒸汽机械再压缩技术（MVR）、三效蒸发等方式进行综合利用。
鼓励单位废水产生量按《绿色产品评价 染料》（GB/T44009）控制。
项目排放的废水污染物应符合《污水综合排放标准》（GB 8978）等要求。
（二）大气污染防治措施
鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气进行分类收集和处理。酸/碱性废气可采用多级水吸收、碱/酸吸收，氮氧化物废气宜采用还原吸收工艺；有机废气应有效收集并根据其特性采取焚烧、吸收、吸附或其他先进适用的处理技术；粉尘类废气应采用布袋除尘或以布袋除尘为核心的组合工艺等有效处理技术处理。
挥发性有机液体储罐、挥发性有机物（VOCs）物料生产设备、敞开液面、输送等无组织排放控制要求应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822）的规定。按照要求建立泄漏检测与修复（LDAR）体系，定期开展 LDAR 工作并及时修复泄漏点，减少无组织排放。
项目排放的废气污染物应符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）等要求。
    （三）土壤及地下水污染防治措施
按照“源头控制、分区防控、污染监控”的原则确定防治措施。
涉及有毒有害物质的生产装置、储存场所、储罐和管道、污水处理池、应急池、固体废物贮存场所等，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤和地下水受到污染。输送有毒有害物质和工艺废水的管线须采用地上明管或架空敷设的方式，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏监测装置。
染料及中间体行业建设项目应建立土壤、地下水污染隐患排查整治制度，按照相关要求定期开展厂区及周边环境的土壤和地下水监测。
[bookmark: _Hlk64970116][bookmark: _Hlk64970915]（四）固体废物污染防治措施
应根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集、规范处置。厂区内应设置危险废物贮存设施，危险废物应由有资质的单位进行综合利用或处置。鼓励开展高盐废水分类收集、提盐后分质预处理，降低废盐产生量和危害性后资源化利用。染料及中间体行业建设项目要落实固体废物综合利用主体责任，明确综合利用措施并按照国家和自治区相关要求落实综合利用率指标。
危险废物和一般工业固体废物贮存和处置应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599）等要求。
[bookmark: _Hlk56711854]（五）噪声污染防治
优化厂区平面布置，优先选用低噪声设备和工艺，采取减振、隔声、消声等措施有效控制噪声污染，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）要求。
五、环境风险防控措施
应在满足安全设计生产的基础上，提出合理有效的污染治理和环境风险防范措施，严控项目环境风险。必须设置事故池贮存事故废水（含消防废水），事故池有效容积须可容纳最大事故状态下所产生的废水量。事故池宜采取地下式并布置在厂区地势最低处，事故源切断应分别设置手、自动系统。事故废水须进行有效监控和处理，防止事故废水直接外排。
必须建立环境风险防控体系,制定有效的环境风险事故应急预案并及时更新，配备满足要求的环境风险防范措施和应急设施，定期开展演练，构建与当地政府和相关部门以及周边企业、园区相衔接的区域环境风险联防联控机制。
六、新污染物管控
开展新污染物识别，严格落实新污染物防控要求，优化原料、工艺和治理措施，核算新污染物产排污情况，严格落实《重点管控新污染物清单》及《宁夏回族自治区重点管控新污染物补充清单》管控要求，采取禁止、限制、限排等环境风险管控措施。
七、绿色低碳发展
（一）编制环境影响报告书的染料及中间体行业建设项目须将碳排放评价内容纳入建设项目环境影响评价。推进减污降碳协同增效，推动减碳技术创新示范应用。
（二）生产各原辅料、中间产物、产品和排放的污染物中涉及《优先控制化学品名录》中所列物质的，应按照有关法律法规的要求，开展强制性清洁生产审核。新建项目应达到国内清洁生产先进水平。
八、总量控制
染料及中间体行业建设项目必须符合国家及自治区总量管控要求，确保区域环境质量不降低。
属于宁夏回族自治区主要污染物排污权指标的总量控制因子，应按照自治区排污权相关规定进行核定和有偿交易取得并纳入排污许可管理。
九、环境管理
[bookmark: _Hlk197438988]应建设完备的生态环境管理制度和有效的环境管理体系，环保设施应具有良好的管理制度、操作规程，环境管理台帐应完善。
应按照《污染源自动监控管理办法》、《排污单位自行监测技术指南》及相关环境监测技术规范等，提出自行监测方案及在线监测要求，对排污状况和自动监测数据负责。
应按照《企业环境信息依法披露管理办法》相关规定向社会公开环境信息。
十、附则
（一）本《意见》由宁夏回族自治区生态环境厅会同自治区工业和信息化厅、发展和改革委员会、应急管理厅负责解释。涉及的国家、自治区和行业相关标准及政策如有修订，从其规定。地方相关标准、规范性文件不一致时，应从严执行。
（二）本《意见》自2026年X月X日起实施，有效期为5年，原《宁夏回族自治区染料行业环境准入指导意见》同时废止。
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