附件2-1

环境影响评价与排污许可“两证审批合一”

申报办事指南

为明确环境影响评价与排污许可“两证审批合一”（以下简称“两证审批合一”）申报相关要求，制定本办事指南。
一、受理范围

（一）申请内容。“两证审批合一”建设项目环境影响评价文件（报告书/报告表）审批、排污许可证核发（首次申请）。
（二）申请人范围。葡萄酒制造（国民经济行业类别为C1515葡萄酒制造）、乳制品制造（国民经济行业类别为C144乳制品制造）新建企业投资建设项目；选址位于已完成规划环评的产业园区范围内，符合产业园区功能定位且实行排污许可简化管理的装备制造业（国民经济行业类别为C34通用设备制造业和C35专用设备制造业）新建企业投资建设项目。
（三）不予受理的法定情形。依照《中华人民共和国环境保护法》《建设项目环境保护管理条例》《排污许可管理条例》等规定不需要取得环评审批和排污许可证的、不属于本行政机关职权范围的、申请材料不齐全或者不符合有关规定的不予受理。
二、设定依据

1.《中华人民共和国环境保护法》

2.《中华人民共和国环境影响评价法》 

3.《中华人民共和国水污染防治法》

4.《中华人民共和国大气污染防治法》

5.《建设项目环境保护管理条例》

6.《排污许可管理条例》

7.《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》

8.《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》

9.《宁夏回族自治区污染物排放管理条例》
10.《生态环境部关于印发<“十四五”环境影响评价与排污许可工作实施方案>的通知》(环环评〔2022〕26号)
11.《宁夏回族自治区排污权有偿使用和交易管理办法》
三、许可条件

1.建设项目符合国家、宁夏回族自治区及所在地区法律、法规、规章、标准规定的各项环境保护要求。

2.建设项目选址、选线、布局符合区域、流域规划，国土空间规划等相关法定规划及有关规划环评要求。

3.项目所在区域环境质量满足相应环境质量标准和生态功能要求，或者采取措施后能满足区域环境质量改善目标管理要求。

4.拟采取的污染防治措施能确保污染物排放达到国家和地方规定的排放标准，满足污染物总量控制要求。

5.建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表不存在重大质量问题，环境影响评价结论可行的。

6.拟采取的生态保护措施能有效预防和控制生态破坏。

7.公众参与程序符合环境影响评价公众参与相关规定要求。

8.满足排污许可管理条例等相关规定要求。

四、办理机构

各设区市生态环境局、行政审批服务局依权限办理

五、申请材料

	序号
	材料名称
	材料形式
	份数
	材料来源
	材料形式
	其他要求

	1
	环境影响评价与排污许可“两证审批合一”申报申请表
	原件
	1份
	申请人自备
	纸质材料：现场提交或邮寄至受理部门。
电子材料：上传至环评申报系统和排污许可申报系统附件。
	建设单位、环评文件编制单位加盖公章、签字。重点排污单位可将其作为承诺书上传排污许可信息公开系统。

	2
	“两证审批合一”建设项目环境影响评价文件
	原件
	1份
	申请人自备
	纸质材料：现场提交或邮寄至受理部门。
电子材料：上传至环评申报系统附件。
	建设单位、环评文件编制单位加盖公章、签字。以告知承诺方式办理环评手续的项目，应根据当地审批部门要求提供告知承诺相关材料。

	3
	公众参与说明（环境影响报告书项目）
	原件
	1份
	申请人自备
	纸质材料：现场提交或邮寄至受理部门。
电子材料：上传至环评申报系统附件。
	建设单位加盖公章。

	4
	排污许可证申请表
	原件
	1份
	申请人自备
	纸质材料：现场提交或邮寄至受理部门。
电子材料：排污许可申请系统在线填写。
	建设单位加盖公章。

	5
	排污许可证申领信息公开情况说明表
	原件
	1份
	申请人自备
	纸质材料：现场提交或邮寄至受理部门。
电子材料：上传至排污许可信息公开系统附件。
	重点管理排污单位上传，加盖公章，法人签字。

	6
	排污权交易凭证
	原件
	1份
	申请人自备
	纸质材料：现场提交或邮寄至受理部门。
电子材料：上传至排污许可申请系统附件。
	已取得排污权的单位提交。


“两证审批合一”办理流程图






环境影响评价与排污许可“两证审批合一”申报申请表

	一、基本情况

	审批方式
	□审批告知承诺制       □常规审批

	项目名称
	

	项目代码
	
	国民经济行业代码及类型
	

	环评行业类别
	

	规划环评情况
	□已开展       □未开展     □不需要开展

	排污管理类别
	

	建设地点
	

	中心坐标（度分秒）
	

	建设项目内容及规模
	

	总投资（万元）
	
	环保投资（万元）
	

	环保投资所占比例（%）
	
	计划开工时间
	

	预计投产时间
	
	项目建设周期（月）
	

	建设单位基本情况
	单位名称
	

	
	统一社会信用代码
	

	
	单位地址
	

	
	法定代表人信息
	姓名
	

	
	授权经办人员

信息
	姓名
	

	
	
	联系方式
	

	环评文件编制单位基本信息
	单位名称
	

	
	统一社会信用代码
	

	
	单位地址
	

	
	编制主持人信息
	姓名
	

	
	
	职业资格证书编号
	

	
	
	联系方式
	

	二、承诺事项

	建设单位承诺及说明（不需要排污权交易单位填写）
	我单位拟于×××××（地点）建设××项目（项目名称）。该项目的建设内容为：××××（项目主要建设内容）。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，我单位已经委托×××××（环评单位名称）编制《XXXX项目环境影响报告表（书）》。现呈报贵局，自愿申请建设项目环境影响评价与排污许可“两证审批合一”办理，请予审批。
我单位承诺：
我单位已了解《中华人民共和国环境影响评价法》、《排污许可管理条例》、《宁夏回族自治区环境影响评价与排污许可“两证审批合一”试点实施方案》（以下简称《实施方案》）及其他相关文件规定，知晓本单位的责任、权利和义务。我单位不位于法律法规规定禁止建设区域内，不存在依法明令淘汰或者立即淘汰的落后生产工艺装备、落后产品，对所提交环境影响评价和排污许可证申请材料的完整性、真实性和合法性承担法律责任。我单位自愿参与，按照《实施方案》的要求办理环评文件审批、排污许可证申领，严格按照《实施方案》和排污许可证的规定排放污染物、规范运行污染防治设施、开展自行监测、进行台账记录并按时提交执行报告、及时公开环境信息。在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，我单位将积极采取有效措施满足要求，并及时申请变更（重新申请）排污许可证。一旦发现排放行为与排污许可证规定不符，将立即采取措施改正并报告生态环境主管部门。我单位将自觉接受生态环境主管部门监管和社会公众监督，如有违法违规行为，将积极配合调查，并依法接受处罚。
单位名称：　（盖章）    
法定代表人（主要负责人）：    （签字）
                    申请日期：       年   月    日

	建设单位承诺及说明（需排污权交易单位填写）
	我单位拟于×××××（地点）建设××项目（项目名称）。该项目的建设内容为：××××（项目主要建设内容）。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定，我单位已经委托×××××（环评单位名称）编制《XXXX项目环境影响报告表（书）》。现呈报贵局，自愿申请建设项目环境影响评价与排污许可“两证审批合一”办理，请予审批。
我单位承诺：
我单位已了解《中华人民共和国环境影响评价法》、《排污许可管理条例》、《宁夏回族自治区环境影响评价与排污许可“两证审批合一”试点实施方案》（以下简称《实施方案》）及其他相关文件规定，知晓本单位的责任、权利和义务。我单位不位于法律法规规定禁止建设区域内，不存在依法明令淘汰或者立即淘汰的落后生产工艺装备、落后产品，对所提交环境影响评价和排污许可证申请材料的完整性、真实性和合法性承担法律责任。我单位自愿参与，按照《实施方案》的要求办理环评文件审批、排污许可证申领。我单位承诺在发生实际排污行为前，按照《宁夏回族自治区排污权有偿使用和交易管理办法》通过排污权交易取得排污权，并变更排污许可。我单位将严格按照《实施方案》和排污许可证的规定排放污染物、规范运行污染防治设施、开展自行监测、进行台账记录并按时提交执行报告、及时公开环境信息。在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，我单位将积极采取有效措施满足要求，并及时申请变更（重新申请）排污许可证。一旦发现排放行为与排污许可证规定不符，将立即采取措施改正并报告生态环境主管部门。我单位将自觉接受生态环境主管部门监管和社会公众监督，如有违法违规行为，将积极配合调查，并依法接受处罚。
单位名称：　（盖章）    
法定代表人（主要负责人）：    （签字）
                    申请日期：       年   月    日

	环评文件编制单位承诺
	一、本单位严格按照生态环境保护法律法规政策规定，接受建设单位的委托，依法开展XXXX项目环境影响评价，并按技术导则规范编制《XXXX项目环境影响报告表（书）》。

二、本单位坚持独立、专业、客观、公正的工作原则，对XXXX项目建设可能造成的环境影响进行分析，提出切实可行的生态环境保护对策和措施建议。

三、本单位对《XXXX项目环境影响报告表（书）》不存在复制、抄袭以及弄虚作假等行为，同意生态环境部门按照生态环境保护法律法规政策规定对本次环境影响评价工作进行监督，将本成果纳入信用考核范畴。若存在失信行为，依法接受信用惩戒。

环评文件编制单位（盖章）：

编制主持人（签字）：     （签字）
日   期：      年   月    日


注：建设单位和环评文件编制单位除在表格规定的地方盖个章外，还需对整份申请加盖骑缝章。本表一式三份，受理部门、建设单位、环评文件编制单位各存一份。填报说明可不打印。

填报说明：
1.审批方式：建设单位根据项目类型进行选择，凡属实行审批告知承诺制的项目，原则上选用审批告知承诺制。

2.项目名称：必须按照立项部门审批（核准或备案）的名称进行填写，完整、准确，不得随意更换。

3.项目代码：立项部门核发的唯一项目代码。通过发改等主管部门建设投资在线平台获取，一般为一组20位的数字代码，如：2018-XXXXXX-XX-XX-XXXXXX。
4.环评行业类别：指本项目参照《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定所对应类别。

5.规划环评情况：项目属于特定区域规划环评所包含的具体项目必须填写，包括规划环评的名称及审查文件的文件号。

6.建设地点：拟建项目的实际地点，工业项目具体到门牌号（或地块名称）。

7.中心坐标：拟建项目的实际地点中心坐标，按照度分秒填写。
8.建设内容及规模：填写项目占地面积、建筑面积，主要产品及产能。
9.计划开工时间和预计投产时间：精确到月。
10.建设单位：完整、准确填写建设单位名称，必须与单位设立登记机关登记的一致。

11.统一社会信用代码（组织机构代码）：完整、准确填写建设单位、环评文件编制单位统一社会信用代码，必须与单位设立登记机关登记的一致。其他的注明机构类型。

12.授权经办人员信息：原则上应当为本单位已经建立稳定劳动合同关系的职工，并明确获得关于办理环评手续的业务授权，其行为（决定）视为建设单位的具体行为（决定）。

13.统一社会信用代码（组织机构代码）：完整、准确填写环评文件编制单位的统一社会信用代码，必须与单位设立登记机关登记的一致。其他的注明机构类型。

14.编制主持人职业资格证书编号：指具体承担主持编制本项目环评文件人员得职（执）业资格证书编号，如：00011111。
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环境影响评价与排污许可

“两证审批合一”申报模板

（环境影响报告书）

自治区生态环境厅

二〇二四年

前  言

一、适用范围

本模板适用于《环境影响评价与排污许可“两证审批合一”试点实施方案》（以下简称《实施方案》）中确定的试点行业新建项目环境影响评价与排污许可“两证审批合一”（以下简称“两证审批合一”）申报环境影响报告书及环境影响报告表的编制。

本模板规定了《实施方案》中确定的试点行业新建项目在编制环境影响报告书或环境影响报告表专题报告过程中，环境影响报告编制的总体要求及“两证审批合一”申报内容格式的编制要求。

二、总体要求

1.申请试点行业“两证审批合一”申报的建设单位，在编制或者委托编制环境影响报告书的过程中，原则上应按照本模板格式要求编制。

2.为了方便建设单位根据本模版直接填写排污许可申请，本模板要求环境影响报告书中需列出填写排污许可申请所需的表格，即“两证审批合一”内容，本模板将其进行了整合归类，分为“替代表格”和“融入表格”，可同时满足环评文件及排污许可申请内容要求。上述表格均为必填表格，有关要求详见各表格备注。

3.本模板对“两证审批合一”内容进行了规定，在编制环境影响报告书过程中，对“两证审批合一”以外的内容，仍按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964）等相关技术文件编制全部章节内容。

4.原则上本模板中规定的“两证审批合一”内容，均按照建设项目环境影响评价技术导则、排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南以及《实施方案》配套附件中各试点行业填写指引等相关文件确定。

三、编制说明

在使用过程中如发现不当之处，请及时告知当地审批部门，当地审批部门收集并向自治区生态环境厅反馈以便修正。

环境影响评价与排污许可

“两证审批合一”试点
XXX项目

环境影响报告书

建设单位：XXXXX

编制单位：XXXXX

XXXX年XX月

目 录


14概述


151总则


162建设项目工程分析


203环境现状调查与评价


214环境影响预测与评价
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概 述

概述可简要说明建设项目的特点、环境影响评价的工作过程、分析判定相关情况、关注的主要环境问题及环境影响、环境影响评价的主要结论等。同时应在本章节明确项目环评类别及排污管理类别。
1总则

总则应包括编制依据、评价因子与评价标准、评价工作等级和评价范围、相关规划及环境功能区划、主要环境保护目标等。具体内容和要求按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1）进行编制。

2建设项目工程分析

主要包括建设项目概况、影响因素分析、污染源强核算等内容，具体内容和要求按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1）进行编制。

本章节需要“两证审批合一”的部分包括以下内容：

（1）产品及产能方案

表1 产品及产能信息表

	序号
	生产线名称
	生产线编号
	产品类别
	产品名称
	产品规格
	产品数量
	生产能力
	设计年生产时间(h)
	其他产品信息

	
	
	
	
	
	数量
	计量单位
	数量
	计量单位
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：表1为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表2主要产品及产能信息表”，替代环评中“产品方案表”。“产品类别”、“产品规格”为选填项，结合企业实际情况填写。
（2）主要生产设施
表2-1 主要生产设施信息表

	序号
	生产线名称
	生产线编号
	主要生产单元名称
	主要工艺名称
	生产设施名称
	生产设施编号
	设施参数
	其他设施信息
	其他工艺信息

	
	
	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数信息
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：表2-1为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表2-1主要产品及产能信息补充表”，替代环评中“主要生产设施设备表”。参数信息需明确设备数量。涉及锅炉、工业炉窑建设内容需要按照申报填写指引补充锅炉的主要产生设施信息表见下表。

表2-2 锅炉、工业炉窑主要生产设施信息表
	序号
	主要生

产单元
名称
	主要工艺名称

	生产设施

名称

	生产设施编号
	是否为备

用锅炉
	设施参数
	其他设施

信息
	产品（介

质）名称

	生产能力


	计量单位


	设计年生产时间（h)
	其他产品信息
	其他工艺

信息

	
	
	
	
	
	
	参数名称
	设计值
	计量单位
	其他设施

参数信息
	
	
	
	
	
	
	

	1
	热力

生产
单元
	燃烧

系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	储运和制备单元
	贮存系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	制备系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	输送系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	辅助单元
	软化水制备系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	冷却水系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要原辅料及燃料

表3 主要原辅材料及燃料信息表

	序号
	种类
	名称
	设计年使用量
	计量单位
	其他信息

	原料及辅料

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	

	燃料

	序号
	燃料名称
	年最大使用量
	计量单位
	含水率(%)
	灰分(%)
	硫分(%)
	挥发分(%)
	低位热值(kJ/kg)
	有毒有害成 分
	有毒有害成 分占比(%)
	其他信息

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	固体及液体燃料信息

	序号
	主要
生产
单元
名称
	生产
设施
编号
	生产设施名称
	燃料名称
	水分（%）
	灰分（%）
	挥发分（%）
	固定碳（%）
	碳（%）
	氢（%）
	氧（%）
	氮（%）
	硫（%）
	低位热量(MJ/kg)
	汞含
量（μg/g）
	年燃料使用量（t/a）
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	气体燃料信息

	序号
	主要
生产单元名称
	生产
设施
编号
	生产设施名称
	燃料名称
	甲烷
（%）
	乙烷（%）
	丙烷（%）
	异/正丁烷（%）
	异/正戊烷（%）
	己烷
及更
重组
分（%）
	一氧化碳（%）
	二氧化碳（%）
	氢（%）
	氧（%）
	氮（%）
	硫化氢（%）
	其他组分（%）
	总硫
(%或

mg/m3)
	低位发热量(MJ/m3)
	年燃料使用量（万m3/a）
	其他信息

	1
	热力
生产
单元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：表3为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可申请表》中“表3主要原辅材料及燃料信息表”，替代环评中“主要原辅料及燃料信息表”。“物理状态”、“包装形式”、“规格”、“原辅料纯度”、“有毒有害成分”、“有毒有害成分占比(%)”为选填项，结合企业实际情况填写。涉及锅炉建设内容需要按照申报填写指引补充锅炉燃料和燃料信息表。

3环境现状调查与评价

对与建设项目有密切关系的环境要素应全面、详细调查，给出定量的数据并作出分析或评价。对于自然环境的现状调查，可根据建设项目情况进行必要说明。充分收集和利用评价范围内各例行监测点、断面或站位的近三年环境监测资料或背景值调查资料，当现有资料不能满足要求时，应进行现场调查和测试，现状监测和观测网点应根据各环境要素环境影响评价技术导则要求布设，兼顾均布性和代表性原则。符合相关规划环境影响评价结论及审查意见的建设项目，可直接引用符合时效的相关规划环境影响评价的环境调查资料及有关结论。具体内容及要求按照各环境要素环境影响评价技术导则确定。

4环境影响预测与评价

环境影响预测与评价的时段、内容及方法均应根据工程特点与环境特性、评价工作等级、当地的环境保护要求确定。预测和评价的因子应包括反映建设项目特点的常规污染因子、特征污染因子和生态因子，以及反映区域环境质量状况的主要污染因子、特殊污染因子和生态因子。预测与评价方法主要有数学模式法、物理模型法、类比调查法等，由各环境要素或专题环境影响评价技术导则具体规定。须考虑环境质量背景与环境影响评价范围内在建项目同类污染物环境影响的叠加。

环境影响预测与评价内容及要求按照各环境要素环境影响评价技术导则进行预测与评价。

4.1大气环境影响预测与评价

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2）的要求编制。

表4 大气排放口基本信息表
	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	排放口地理坐标
	排气筒高度（m）
	排气筒出口内径（m）
	排气温度（℃）
	污染物排放标准
	其他信息

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	浓度限值
	速率限值(kg/h)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：表4为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格是《排污许可申请表》中“表6大气排放口基本情况表”和“表7废气污染物排放执行标准表”的合并表。
表5 大气污染物无组织排放表

	序号
	生产设施编号/无组织排放编号
	产污环节
	污染物种类
	主要污染防治措施
	污染物排放标准
	其他信息

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值

（mg/Nm3）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


备注：表5为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表9大气污染物无组织排放表”。
4.2地表水环境影响预测与评价

按照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3）要求开展地表水环境影响评价。废水排放口信息根据实际情况选择对应的排放口信息表进行填写。

表6 废水直接排放口基本信息表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体地理坐标
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：表6为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表11废水直接排放口基本情况表”。
表7 废水间接排放口基本信息表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳污水处理厂信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	污染物种类
	排水协议规定的浓度限值
	国家或地方污染物排放标准浓度限值

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：表7为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表12废水间接排放口基本情况表”。
表8 雨水排放口基本情况表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	排放口地理坐标
	排放去向
	排放规律
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息
	汇入受纳自然水体处地理坐标
	其他信息

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：表8为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表11-2雨水排放口基本情况表”。
表9 废水污染物排放执行标准表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	污染物排放标准
	其他信息

	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


备注：表9为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表13废水污染物排放执行标准表”。
4.3固体废物环境影响评价

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1）及《建设项目危险废物环境影响评价指南》进行固废环境影响评价。

表10 固体废物基础信息表

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	转运周期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：表10为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表15固体废物基础信息表”。其中固体废物名称填报具体的固体废物名称。
4.4声环境影响评价

按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4）进行声环境影响评价。

表11 噪声排放信息表

	产噪单元编号
	产噪单元名称
	主要产噪设施及数量
	主要噪声污染防治设施及数量

	
	
	
	

	排放标准名称及编号
	生产时段

	
	昼间
	夜间

	
	
	

	工业噪声排放许可管理要求

	厂界噪声点位名称
	厂界外声环境功能区类别
	工业噪声许可排放限值dB(A)

	
	
	昼间
	夜间

	
	
	等效声级
	等效声级
	频发噪声最大声级
	偶发噪声最大声级

	
	
	
	
	
	

	厂界噪声点位名称
	监测指标
	监测技术
	自动监测是否应联网
	手工监测频次

	
	
	
	
	

	其他信息

	


备注：表11为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表17工业噪声排放信息表”。

4.5其他环境影响预测与评价

根据项目工程特点、环境特性、评价工作等级、当地的环境保护要求等，开展地下水、土壤、生态环境影响预测与评价及环境风险评价，并按照各环境要素环境影响评价技术导则要求开展评价。

5环境保护措施及其可行性论证

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1）要求，明确提出建设项目建设阶段、生产运行阶段和服务期满后（可根据项目情况选择）拟采取的具体污染防治、生态保护、环境风险防范等环境保护措施；分析论证拟采取措施的技术可行性、经济合理性、长期稳定运行和达标排放的可靠性、满足环境质量改善和排污许可要求的可行性、生态保护和恢复效果的可达性。
5.1大气污染防治措施分析

表12-1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	产污设施编号
	产污设施名称
	对应产污环节名称
	污染物种类
	排放形式
	污染防治设施
	有组织排放口编号
	有组织排放口名称
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：表12-1为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表4废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表”。涉及锅炉的需要按照申报填写指引补充锅炉、工业炉窑废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表见下表。

表12-2 锅炉、工业炉窑废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	主要生产单元
名称
	生产设施编号
	生产设施名称
	对应产污环节名称
	污染物种类
	排放形式
	污染防治设施
	有组织排放口编号
	有组织排放口名称
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	是否为可行技术
	污染治理设施其他信息
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5.2废水污染防治措施分析

表13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水类别
	污染物种类
	污染防治设施
	排放去向
	排放方式
	排放规律
	排放口编号
	排放口名称
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型
	其他信息

	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：表13为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表5废水类别、污染物及污染治理设施信息表”。
5.3固体废物处理处置分析

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》等规范标准要求分析。

固体废物自行贮存和自行利用/处置设施信息表根据实际情况选择对应的表格进行填写。

表14-1 一般工业固体废物自行贮存设施信息表
	固体废物类别
	一般工业固体废物

	自行贮存设施基本信息

	设施名称
	
	设施编号
	

	设施类型
	
	位置
	

	是否符合相关标准要求
	
	面积（m2）
	

	自行贮存能力
	
	单位
	

	自行贮存一般工业固体废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	污染防控技术要求

	(1)采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；

(2)危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；

(3)不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；

(4)焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

(5)排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。


备注：表14-1为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表16自行贮存和自行利用/处置设施信息表”，替代环评中“建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表”。
表14-2 一般工业固体废物自行利用/处置设施信息表
	固体废物类别
	一般工业固体废物

	自行利用/处置设施基本信息

	设施名称
	
	设施编号
	

	设施类型
	
	位置
	

	自行利用/处置能力
	
	单位
	
	自行利用/处置方式
	

	自行利用/处置一般工业固体废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	污染防控技术要求

	(1)采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；

(2)危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；

(3)不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；

(4)焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

(5)排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。


备注：表14-2为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表16自行贮存和自行利用/处置设施信息表”，替代环评中“建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表”。
表14-3 危险废物自行贮存设施信息表
	固体废物类别
	危险废物

	自行贮存设施基本信息

	设施名称
	
	设施编号
	

	设施类型
	
	位置
	

	是否符合相关标准要求
	
	面积（m2）
	

	自行贮存能力
	
	单位
	

	自行贮存危险废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	污染防控技术要求

	(1)包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；

(2)危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；

(3)仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；

(4)贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。

(5)排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。


备注：表14-3为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表16自行贮存和自行利用/处置设施信息表”，替代环评中“建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表”。

表14-4 危险废物自行利用/处置设施信息表
	固体废物类别
	危险废物

	自行利用/处置设施基本信息

	设施名称
	
	设施编号
	

	设施类型
	
	位置
	

	自行利用/处置能力
	
	单位
	
	自行利用/处置方式
	

	自行利用/处置危险废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	污染防控技术要求

	(1)包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；

(2)危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；

(3)仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；

(4)贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。

(5)排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。


备注：表14-4为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表16自行贮存和自行利用/处置设施信息表”，替代环评中“建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表”。
5.4其他污染防治措施分析

根据项目工程特点、环境特性、评价工作等级、当地的环境保护要求等，按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1）及对应环境要素环境影响评价导则要求开展其他环境要素污染防治措施可行性分析。

6环境影响经济损益分析

以建设项目实施后的环境影响预测与环境质量现状进行比较，从环境影响的正负两方面，以定性与定量相结合的方式，对建设项目的环境影响后果（包括直接和间接影响、不利和有利影响）进行货币化经济损益核算，估算建设项目环境影响的经济价值。

7环境管理与监测计划

按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1）及各环境要素环境影响评价技术导则要求编制。

7.1总量控制指标

按照申报填报指引要求分析和阐述污染物总量控制指标能否满足环境管理要求。

7.2许可排放量
按照申报填报指引要求填写各项污染物许可排放量。

表15 大气污染物排放表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	申请许可排放浓度限值
	申请许可排放速率限值

(kg/h) 
	申请年许可排放量限值（t/a）
	申请特殊排放浓度限值
	申请特殊时段许可排放量限值

	主要排放口

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	主要排放口合计
	
	
	
	

	一般排放口

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般排放口合计
	
	
	
	

	全厂有组织排放总计

	全厂有组织排放总计
	
	
	
	

	全厂无组织排放总计

	全厂无组织排放总计
	
	
	
	

	全厂合计

	全厂合计
	
	
	
	


备注：表15为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表8大气污染物有组织排放表”，替代环评中“大气污染物有组织排放量核算表”。
表16 废水污染物排放表

	序号
	排放口编号
	排放口名称
	污染物种类
	申请排放浓度限值
	申请年排放量限值（t/a）
	申请特殊时段排放量限值

	主要排放口

	
	
	
	
	
	
	

	主要排放口合计
	
	
	

	一般排放口

	
	
	
	
	
	
	

	一般排放口合计
	
	
	

	全厂排放口源

	全厂排放口总计
	
	
	


备注：表16为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表14废水污染物排放”，替代环评中“废水污染物排放信息表”。
表17 环境管理台账信息表
	序号
	台账类别
	记录内容
	记录频次
	记录形式
	其他信息

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


备注：表17为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表19环境管理台账信息表”。
表18 自行监测及记录信息表
	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容
	污染物名称
	监测设施
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数
	手工监测频次
	手工测定方法
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：表18为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表18自行监测及记录信息表”，替代环评中“监测计划表”。
表19 执行（守法）报告信息表

	序号
	上报频次
	主要内容
	上报截止时间
	其他信息

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


备注：表19为“两证审批合一”融入表格，根据排污许可证管理要求，增加执行报告相关信息。
8环境影响评价结论

对建设项目的排污许可管理类别、建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、公众意见采纳情况、环境保护措施、环境影响经济损益分析、总量控制及许可排放量、环境管理要求与监测计划等内容进行概括总结，结合环境质量目标要求，明确给出建设项目的环境影响可行性结论。

附件2-3

环境影响评价与排污许可

“两证审批合一”申报模板

（环境影响报告表）

自治区生态环境厅

二〇二四年

前  言

一、适用范围

本模板适用于《环境影响评价与排污许可“两证审批合一”试点实施方案（试行）》（以下简称《实施方案》）中确定的试点行业新建项目环境影响评价与排污许可“两证审批合一”（以下简称“两证审批合一”）申报环境影响报告表的编制。

本模板规定了《实施方案》中确定的试点行业新建项目在编制环境影响报告表过程中，环境影响报告编制的总体要求及“两证审批合一”申报内容格式的编制要求。

二、总体要求

1.申请试点行业“两证审批合一”申报的建设单位，在编制或者委托编制环境影响报告表的过程中，原则上应按照本模板格式要求编制。

2.为了方便建设单位根据本模版直接填写排污许可申请，本模板要求环境影响报表中列出填写排污许可申请所需的表格，即“两证审批合一”内容，本模板将其进行了整合归类，分为“替代表格”和“融入表格”，可同时满足环评文件及排污许可申请内容要求。上述表格均为必填表格，有关要求详见各表格备注。

3.本模板对“两证审批合一”内容进行了规定，在编制环境影响报告表过程中，对“两证审批合一”以外的内容，仍按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2）、《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3）、《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964）等相关技术文件编制全部章节内容。

4.原则上本模板中规定的“两证审批合一”融合内容，均按照建设项目环境影响评价技术导则、排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南以及《实施方案》配套附件中各试点行业填写指引等相关文件确定。

三、编制说明

在使用过程中如发现不当之处，请及时告知当地审批部门，当地审批部门收集并向自治区生态环境厅反馈以便修正。

建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：                           
建设单位（盖章）：                    
编制日期：                           
中华人民共和国生态环境部制
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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	

	项目代码
	

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	    省（自治区）    市    县（区）   乡（街道）    （具体地址）

	地理坐标
	（      度      分      秒，     度      分      秒）

	国民经济

行业类别
	
	建设项目
行业类别
	

	排污许可

管理类别
	重点管理/简化管理/登记管理

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	
	环保投资（万元）
	

	环保投资占比（%）
	
	施工工期
	

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	

	专项评价设置情况
	

	规划情况
	

	规划环境影响
评价情况
	

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	

	其他符合性分析
	


二、建设项目工程分析

	建设内容
	（1）产品及产能方案

表1 产品及产能信息表

序号
生产线名称
生产线编号
产品类别
产品名称
产品规格
产品数量
生产能力
设计年生产时间(h)
其他产品信息
数量
计量单位
数量
计量单位
…

备注：表1为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表2主要产品及产能信息表”和填写指引中的表1，替代环评中“产品方案表”。“产品类别”、“产品规格”为选填项，结合企业实际情况填写。
（2）主要生产设施
表2-1 主要生产设施信息表

序号
生产线名称
生产线编号
主要生产单元名称
主要工艺名称
生产设施名称
生产设施编号
设施参数
其他设施信息
其他工艺信息
参数名称
计量单位
设计值
其他设施参数信息
…

备注：表2为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表2-1主要产品及产能信息表补充表”和填写指引中的表2-1，替代环评中“主要生产设施设备表”。参数信息需明确设备数量。涉及锅炉、工业炉窑建设内容需要按照申报填写指引补充锅炉的主要产生设施信息表见下表。

表2-2 锅炉、工业炉窑主要生产设施信息表
序号
主要生

产单元
名称
主要工艺名称
生产设施

名称
生产设施编号
是否为备

用锅炉
设施参数
其他设施

信息
产品（介

质）名称
生产能力

计量单位

设计年生产时间（h)
其他产品信息
其他工艺

信息
参数名称
设计值
计量单位
其他设施

参数信息
1
热力

生产
单元
燃烧

系统
2
储运和制备单元

贮存系统

制备系统

输送系统

3
辅助单元

软化水制备系统

冷却水系统

（3）主要原辅料及燃料

表3 主要原辅材料及燃料信息表

原料及辅料

序号
种类
名称
年最大使用量
最大存储量

计量单位
物理状态

包装形式
规格
原辅料纯度
有毒有害成分
有毒有害成分占比(%)
存储位置

来源

储运方式
其他信息
燃料
序号
燃料名称
年最大使用量
计量单位
含水率(%)
灰分(%)
硫分(%)
挥发分(%)

低位热值(kJ/kg)
有毒有害成分
有毒有害成分占比(%)
其他信息

备注：表3为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可申请表》中“表3主要原辅材料及燃料信息表”和填写指引中的表3，替代环评中“主要原辅料及燃料信息表”。“物理状态”、“包装形式”、“规格”、“原辅料纯度”、“有毒有害成分”、“有毒有害成分占比(%)”为选填项，结合企业实际情况填写。


	工艺流程和产排污环节
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三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	

	环境

保护

目标
	

	污染

物排

放控

制标

准
	

	总量

控制

指标
	1.总量控制指标

按照技术指引要求分析和阐述污染物总量控制指标能否满足环境管理要求。

2.许可排放量
按照技术指引要求填写各项污染物许可排放量。
表4 大气污染物排放表

序号

排放口编号

排放口名称

污染物种类

申请许可排放浓度限值

申请许可排放速率限值

(kg/h) 

申请年许可排放量限值（t/a）

申请特殊排放浓度限值

申请特殊时段许可排放量限值

主要排放口

主要排放口合计

一般排放口

一般排放口合计

全厂有组织排放总计

全厂有组织排放总计

全厂无组织排放总计

全厂无组织排放总计

全厂合计

全厂合计

备注：表4为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表8大气污染物有组织排放表”和填写指引中的表15，替代环评中“大气污染物有组织排放量核算表”。
表5 废水污染物排放表

序号

排放口编号

排放口名称

污染物种类

申请排放浓度限值

申请年排放量限值（t/a）

申请特殊时段排放量限值

主要排放口
主要排放口合计
一般排放口

一般排放口合计
全厂排放口源
全厂排放口总计
备注：表5为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表14废水污染物排放”和填写指引中的表16，替代环评中“废水污染物排放信息表”。



四、主要环境影响和保护措施
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	表6 大气排放口基本信息表
序号

排放口编号

排放口名称

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

排气温度（℃）

污染物排放标准

其他信息
经度

纬度

名称

浓度限值

速率限值(kg/h)

…

备注：表6为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格是《排污许可申请表》中“表6大气排放口基本情况表”和“表7废气污染物排放执行标准表”的合并表，同时对应填写指引中的表4。
表7 大气污染物无组织排放表

序号

生产设施编号/无组织排放编号

产污环节

污染物种类

主要污染防治措施

污染物排放标准

其他信息

名称

浓度限值

（mg/Nm3）

…

备注：表7为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表9大气污染物无组织排放表”和填写指引中的表5。
废水排放口信息根据实际情况选择对应的排放口信息表进行填写。
表8 废水直接排放口基本信息表

序号

排放口编号

排放口名称

排放口地理坐标

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳自然水体信息

汇入受纳自然水体地理坐标

其他信息

经度

纬度

名称

受纳水体功能目标

经度

纬度

…
备注：表8为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表11废水直接排放口基本情况表”和填写指引中的表6。
表9 废水间接排放口基本信息表

序号

排放口编号

排放口名称

排放口地理坐标

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

排水协议规定的浓度限值
国家或地方污染物排放标准浓度限值
备注：表9为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表12废水间接排放口基本情况表”和填写指引中的表7。

表10 雨水排放口基本情况表
序号

排放口编号

排放口名称
排放口地理坐标

排放去向

排放规律
间歇排放时段

受纳自然水体信息

汇入受纳自然水体处地理坐标

其他信息

经度

纬度

名称
受纳水体功能目标

经度

纬度

…
备注：表10为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表11-2雨水排放口基本情况表”和填写指引中的表8。

表11 废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

排放口名称

污染物种类

污染物排放标准

其他信息

名称

浓度限值

…

备注：表11为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表13废水污染物排放执行标准表”和填写指引中的表9。

表12 固体废物基础信息表

序号

固体废物类别

固体废物名称

代码

危险特性

类别

物理性状

产生环节

去向

转运周期

备注
…

备注：表12为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表15固体废物基础信息表”和填写指引中的表10。其中固体废物名称填报具体的固体废物名称。
表13 噪声排放信息
产噪单元编号
产噪单元名称
主要产噪设施及数量
主要噪声污染防治设施及数量
排放标准名称及编号
生产时段
昼间
夜间
工业噪声排放许可管理要求
厂界噪声点位名称
厂界外声环境功能区类别
工业噪声许可排放限值dB(A)
昼间
夜间
等效声级
等效声级
频发噪声最大声级
偶发噪声最大声级
厂界噪声点位名称
监测指标
监测技术
自动监测是否应联网
手工监测频次
其他信息
备注：表13为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表17噪声排放信息”和填写指引中的表11。

表14-1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号

产污设施编号

产污设施名称

对应产污环节名称

污染物种类

排放形式

污染防治设施

有组织排放口编号

有组织排放口名称

排放口设置是否符合要求

排放口类型

其他信息

污染防治设施编号

污染防治设施名称

污染防治设施工艺

是否为可行技术

污染防治设施其他信息

…

备注：表14-1为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表4废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表”和填写指引中的表12-1。涉及锅炉的需要按照申报填写指引补充锅炉、工业炉窑废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表见下表。

表14-2 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

序号

主要生产单元
名称
生产设施编号

生产设施名称

对应产污环节名称

污染物种类

排放形式

污染防治设施

有组织排放口编号

有组织排放口名称

排放口设置是否符合要求

排放口类型

其他信息

污染治理设施编号

污染治理设施名称

是否为可行技术

污染治理设施其他信息

…

表15 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

污染防治设施

排放去向

排放方式

排放规律

排放口编号

排放口名称

排放口设置是否符合要求

排放口类型

其他信息

污染防治设施编号

污染防治设施名称

污染防治设施工艺

是否为可行技术

污染防治设施其他信息

…

备注：表15为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表5废水类别、污染物及污染治理设施信息表”和填写指引中的表13。

固体废物自行贮存和自行利用/处置设施信息表根据实际情况选择对应的表格进行填写。

表16-1 一般工业固体废物自行贮存设施信息表
固体废物类别

一般工业固体废物
自行贮存设施基本信息

设施名称

设施编号

设施类型

位置

是否符合相关标准要求

面积（m2）

自行贮存/利用/处置能力

单位

自行贮存一般工业固体废物基本信息

序号

固体废物类别

固体废物名称

代码

危险特性

类别

物理性状

产生环节

去向

备注

污染防控技术要求

(1)采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；

(2)危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；

(3)不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；

(4)焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

(5)排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。
备注：表16-1为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表16自行贮存和自行利用/处置设施信息表”，替代环评中“建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表”和填写指引中的表14。
表16-2 一般工业固体废物自行利用/处置设施信息表
固体废物类别

一般工业固体废物
自行利用/处置设施基本信息

设施名称

设施编号

设施类型

位置

自行利用/处置能力

单位

自行利用/处置方式

自行利用/处置一般工业固体废物基本信息

序号

固体废物类别

固体废物名称

代码

危险特性

类别

物理性状

产生环节

去向

备注

污染防控技术要求

(1)采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；

(2)危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；

(3)不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；

(4)焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

(5)排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。
备注：表16-2为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表16自行贮存和自行利用/处置设施信息表”，替代环评中“建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表”和填写指引中的表14。
表16-3 危险废物自行贮存设施信息表
固体废物类别

危险废物

自行贮存设施基本信息

设施名称

设施编号

设施类型

位置

是否符合相关标准要求

面积（m2）

自行贮存能力

单位

自行贮存危险废物基本信息

序号

固体废物类别

固体废物名称

代码

危险特性

类别

物理性状

产生环节

去向

备注

污染防控技术要求

(1)包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；

(2)危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；

(3)仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；

(4)贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。

(5)排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。
备注：表16-3为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表16自行贮存和自行利用/处置设施信息表”，替代环评中“建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表”和填写指引中的表14。
表16-4 危险废物自行利用/处置设施信息表
固体废物类别

危险废物

自行利用/处置设施基本信息

设施名称

设施编号

设施类型

位置

自行利用/处置能力

单位

自行利用/处置方式

自行利用/处置危险废物基本信息

序号

固体废物类别

固体废物名称

代码

危险特性

类别

物理性状

产生环节

去向

备注

污染防控技术要求

(1)包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；

(2)危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；

(3)仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；

(4)贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。

(5)排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。
备注：表16-4为“两证审批合一”替代表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表16自行贮存和自行利用/处置设施信息表”，替代环评中“建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表”和填写指引中的表14。
表17 环境管理台账信息表
序号

类别

记录内容

记录频次

记录形式

其他信息

…
备注：表17为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格对应《排污许可证申请表》中“表19环境管理台账信息表”和填写指引中的表17。
表18 自行监测及记录信息表
序号

污染源类别/监测类别

排放口编号/监测点位

排放口名称/监测点位名称

监测内容

污染物名称

监测设施

自动监测是否联网

自动监测仪器名称

自动监测设施安装位置

自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求

手工监测采样方法及个数

手工监测频次

手工测定方法

其他信息

…

备注：表18为“两证审批合一”替代表格，对应《排污许可证申请表》中“表18自行监测及记录信息表，替代环评中“监测计划表”和填写指引中的表18。
表19 执行（守法）报告要求表

序号

上报频次

主要内容

上报截止时间

其他信息

…

备注：表19为“两证审批合一”融入表格，具体内容根据各行业的内容填写指引完善，该表格根据排污许可证管理要求，增加执行报告相关信息和填写指引中的表19。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	地表水环境
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	声环境
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	电磁辐射
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	固体废物
	

	土壤及地下水

污染防治措施
	

	生态保护措施
	

	环境风险
防范措施
	

	其他环境
管理要求
	


六、结论
	


附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	废水
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般工业
固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
编制单位和编制人员情况表

	项目编号
	

	建设项目名称
	

	建设项目类别
	

	环境影响评价文件类型
	

	一、建设单位情况

	单位名称（盖章）
	

	统一社会信用代码
	

	法定代表人（签章）
	

	主要负责人（签字）
	

	直接负责的主管人员（签字）
	

	二、编制单位情况

	单位名称（盖章）
	

	统一社会信用代码
	

	三、编制人员情况

	1.编制主持人

	姓名
	职业资格证书管理号
	信用编号
	签字

	
	
	
	

	2.主要编制人员

	姓名
	主要编写内容
	信用编号
	签字

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：该表由环境影响评价信用平台自动生成
附件2-4

环境影响评价与排污许可

“两证审批合一”申报内容填写指引

（葡萄酒制造）
自治区生态环境厅

二〇二四年

环境影响评价与排污许可

“两证审批合一”申报内容填写指引

（葡萄酒制造）

一、适用范围

本指引适用于《环境影响评价与排污许可“两证审批合一”试点实施方案》中确定的试点行业葡萄酒制造（国民经济行业类别为C1515葡萄酒制造）新建项目环境影响评价与排污许可“两证审批合一”（以下简称“两证审批合一”）申报。

本指引规定了在编制试点行业葡萄酒制造新建项目环境影响评价文件过程中，“两证审批合一”申报内容填写的总体要求和各表格的填写说明。

二、总体要求
原则上本指引的填写内容及填写说明，均按照建设项目环境影响评价技术导则、建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）、排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南等相关文件确定。

1.管理类别判断

原则上按照《固定污染源排污许可分类管理名录》确定排污许可管理类别。

2.污染物识别

按照《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）的“产排污环节、污染物及污染治理设施”章节内容要求，结合建设项目特点、环境影响主要特征、区域环境功能要求、环境保护目标、环境制约因素和行业污染物排放标准，筛选确定污染物，主要涉及的污染物见表0。对于表0未列出的污染物，根据实际情况进行补充；对于表0中列出的污染物，如未涉及应进行分析说明。
表0 污染物项目表
	行业类别
	污染类别
	污染因子

	葡萄酒制造工业
	废气
	颗粒物、SO2、臭气浓度

	
	废水
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、磷酸盐（总磷）、总氮、色度


3.排放形式及排放口类型确定

废气应按照HJ 1028“4.5 产排污环节、污染物及污染治理设施”章节中废气“排放形式”和“排放口类型”的规定，确定各生产单元表对应的排放形式和排放口类型，如排放形式仅有“有组织”的废气产污环节，环境影响评价文件应要求对该产污环节废气进行收集处理，且污染防治设施需满足污染防治可行技术要求。

废水按照HJ 1028“4.5 产排污环节、污染物及污染治理设施”章节中废水“排放口类型”的规定，确定对应的排放口类型。废水污染防治设施需满足污染防治可行技术要求。

4.总量控制指标与许可排放量要求

为衔接环境影响评价总量控制指标与排污许可证许可排放量要求，本指引对总量控制指标和许可排放量出以下要求：

（1）按照国家、自治区要求，污染物总量控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物。生态环境主管部门对其他污染物提出总量控制要求的，还应增加相应总量控制指标。

（2）根据HJ 1028和地方生态环境主管部门对污染物许可排放量的要求，大气污染物确定二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的许可排放量。废水污染物确定化学需氧量、氨氮的许可排放量。生态环境主管部门对其他污染物提出总量控制要求的，还应增加相应许可排放量。

（3）重点管理和简化管理的排污单位，废气和废水的主要排放口、一般排放口排放均需要申请许可排放量。生活污水单独排入城镇污水处理厂的，无需申请许可排放量。

（4）采用《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884）与对应行业排污许可证申请与核发技术规范分别核算污染物排放量，并结合当地环境质量改善要求，从严确定污染物总量控制指标和许可排放量。

5.自行监测要求

环境影响评价文件中环境监测计划应按照《排污单位自行监测技术指南 酒、饮料制造》（HJ 1085）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）制定。

自行监测频次应满足HJ 1085要求，HJ 1085中未作规定的污染物因子监测频次应满足HJ 819要求。根据当地生态环境管理及环境质量改善的需求，可增加自行监测管理要求。

6.执行报告要求

为衔接环境影响评价文件与排污许可证环境管理要求，根据HJ 1028规定，在环境影响评价文件中新增排污许可证执行报告要求。

实行重点管理的企业应提交年度执行报告和季度执行报告，实行简化管理的企业应提交年度执行报告。对于执行报告周期内项目还在建设的，执行报告仍需填报提交，填报内容可备注说明“项目正在建设中”并报备生态环境主管部门。

7.附图要求

环境影响评价文件中附图除需满足HJ2.1和各环境要素环境影响评价技术导则要求外，还应满足HJ 1028规定的图件要求。

生产工艺流程图应至少包括主要生产设施（设备）、主要物料的流向、生产工艺流程和产排污节点等内容。

厂区总平面布置图应至少包括主体设施、公辅设施、废气处理设施、废水处理设施、工业固体废物贮存设施、事故应急池等，并注明厂区运输路线等。

雨水和污水管网平面布置图应包括厂区雨水和污水集输管线走向、排放口位置及排放去向等内容。

8.其他管理要求

对于环境影响评价文件中设置有环境风险评价章节、土壤地下水章节或专项等内容的，需在申报排污许可证时，在“有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容”中增加相应的环境管理要求。

三、填报内容及说明

表1 产品及产能信息表
	序号
	生产线名称（1）
	生产线编号（2）
	产品名称（3）
	生产能力（4）
	产品计量单位
	设计年生产时间(d)
	其他产品信息

	1
	...生产线
	SCX001
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容


填写说明：

（1）生产线名称可按企业需求自行编辑；

（2）生产线编号可用中文或字母编号，推荐使用：SCX001...编号，SCX为“生产线”中文拼音缩写；

（3）产品名称填写参照表0，未列出的产品名称可根据企业实际产品名称填写。

（4）生产能力填写该生产线的全年设计产量，不包括国家或地方政府予以淘汰或取缔的产能。

表2-1 主要生产设备及参数信息表
	序号
	生产线名称（1）
	生产线编号（2）
	主要生产单元名称（3）
	主要工艺名称（4）
	生产设施名称（5）
	生产设施编号（6）
	设施参数（7）
	其他设施信息
	其他工艺信息

	
	
	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数信息（8）
	
	

	1
	...生产线
	SCX001
	
	
	
	MF0001
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容
	其他需要说明补充的内容

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	公用单元
	/
	公用单元
	污水处理
	 综合污水处理站
	MF0003
	处理能力
	t/h
	
	
	其他需要说明补充的内容
	其他需要说明补充的内容

	
	
	
	公用单元
	制水
	制水系统
	MF0004
	处理能力
	t/h
	
	
	其他需要说明补充的内容
	其他需要说明补充的内容

	
	
	
	
	
	
	
	得水率
	%
	
	
	其他需要说明补充的内容
	其他需要说明补充的内容

	
	
	
	公用单元
	冷却循环
	冷却循环水系统
	MF0005
	水循环量
	t/h
	
	
	其他需要说明补充的内容
	其他需要说明补充的内容

	
	
	
	公用单元
	堆放
	 酒糟堆场
	MF0006
	场地面积
	m2
	
	
	其他需要说明补充的内容
	其他需要说明补充的内容


填写说明：

（1）生产线名称需与表1填写内容一致；

（2）生产线编号需与表1填写内容一致；

（3）主要生产单元名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）表1-1“主要生产单元”和表2“公用单元”；
（4）主要工艺名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）表1-1“主要生产单元”和表2“公用单元”对应工艺名称；

（5）生产设施名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）表1-1“生产设施名称”和表2“设施名称”；

（6）生产设施编号企业可填写内部生产设施编号，或根据 HJ 608 进行编号并逐一填报。对于同类型同设施参数设备存在两台及以上的，且共用污染防治设施的，可填报单台设施参数及设施数量。

（7）设施参数，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）表1-1和表2“设施参数”；

（8）其他设施参数信息，如果同规格规模设备有复数台/套，可以只在表2中填写一条，并在此处备注台数。

注：原则上不同规格型号的设备应至少填写一条。

表2-2 锅炉主要生产设施信息表
	序号
	主要生

产单元
名称
	主要工艺名称
（1）
	生产设施

名称
（2）
	生产设施编号
	是否为备

用锅炉
	设施参数（3）
	其他设施

信息
	产品（介

质）名称
（4）
	生产能力

（5）
	计量单位

（6）
	设计年生产时间（h)(7）
	其他产品信息
	其他工艺

信息

	
	
	
	
	
	
	参数名称
	设计值
	计量单位
	其他设施

参数信息
	
	
	
	
	
	
	

	1
	热力

生产
单元
	燃烧

系统
	
	MF0007
	
	锅炉额定出力
	
	t/h
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	储运和制备单元
	贮存系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	制备系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	输送系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	辅助单元
	软化水制备系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	冷却水系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）涉及锅炉建设内容的主要生产单元名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表1“主要生产单元”按照企业实际情况填写；
（2）主要工艺名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表1“主要工艺”；

（3）生产设施名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表1“主要生产设施 ”；

（4）生产设施编号企业可填写内部生产设施编号，或根据 HJ 608 进行编号并逐一填报。对于同类型同设施参数设备存在两台及以上的，且共用污染防治设施的，可填报单台设施参数及设施数量。

（7）设施参数，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表1“设施参数”；

（8）其他设施参数信息，如果同规格规模设备有复数台/套，可以只在表2中填写一条，并在此处备注台数。

注：原则上不同规格型号的设备应至少填写一条。

表3 主要原辅材料及燃料信息表
	序号
	种类(1)
	名称(2)
	设计年使用量
	计量单位(3)
	其他信息

	原料及辅料

	1
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容

	2
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容

	3
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容

	...
	
	
	
	
	

	燃料(4)

	序号
	燃料名称
	年最大使用量
	计量单位
	含水率(%)
	灰分(%)
	硫分(%)
	挥发分(%)
	低位热值(kJ/kg)
	有毒有害成分
	有毒有害成 分占比(%)
	其他信息

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	固体及液体燃料信息(5)

	序号
	主要
生产
单元
名称
	生产
设施
编号
	生产设施名称
	燃料名称
	水分（%）
	灰分（%）
	挥发分（%）
	固定碳（%）
	碳（%）
	氢（%）
	氧（%）
	氮（%）
	硫（%）
	低位
发热
量(MJ
/kg)
	汞含
量（μg/g）
	年燃料使用量（t/a）
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	气体燃料信息(6)

	序号
	主要
生产单元名称
	生产
设施
编号
	生产设施名称
	燃料名称
	甲烷
（%）
	乙烷（%）
	丙烷（%）
	异/正丁烷（%）
	异/正戊烷（%）
	己烷
及更
重组
分（%）
	一氧化碳（%）
	二氧化碳（%）
	氢（%）
	氧（%）
	氮（%）
	硫化氢（%）
	其他组分（%）
	总硫
(%或mg/m3)
	低位发热量(MJ/m3)
	年燃料使用量（万m3/a）
	其他信息

	1
	热力
生产
单元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）种类填写原料或辅料；

（2）名称填写具体物质名称，应包含所有用于生产原料或者作为燃料的物质；

（3）计量单位对应的单位应同时适用“设计年使用量”；

（4）燃料及燃料信息如涉及使用则填写，不使用燃料可不填写，厨房、宿舍等生活区用燃料不需要填写。

（5）使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩的锅炉燃料信息需填写燃料工业分析数据（收到基水分、收到基灰分、干燥无灰基挥发分、收到基固定碳和收到基低位发热量）和元素分析数据（收到基碳含量、收到基氢含量、收到基氧含量、收到基氮含量、收到基硫含量）；使用醇基液体燃料的锅炉燃料信息需填写燃料元素分析数据（收到基碳含量、收到基氢含量、收到基氧含量、收到基氮含量、收到基硫含量）和燃料收到基低位发热量；单台出力 10 吨/小时（7 兆瓦）以下且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉排污单位至少应填写燃料收到基灰分、收到基硫含量、干燥无灰基挥发分和燃料收到基低位发热量，燃煤锅炉还需填写煤中汞含量，燃油锅炉至少应填写燃料收到基硫含量和燃料收到基低位发热量。

（6）使用发生炉煤气、沼气、黄磷尾气、生物质气的锅炉燃料信息需填写燃料组分分析数据（一氧化碳、氢气、硫化氢、甲烷、碳氢化合物、氧气、氮气、二氧化碳等）及燃料低位发热量；单台出力 10 吨/小时（7 兆瓦）以下且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉排污单位至少应填写燃料硫分（按硫化氢计）和燃料低位发热量。
表4 大气排放口基本情况表

	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	污染物种类（3）
	排放口地理坐标（4）
	排气筒高度（m）（5）
	排气筒出口内径（m）（6）
	排气温度（℃）（7）
	污染物排放标准（8）
	其他信息（9）

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	浓度限值
	速率限值(kg/h)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容


填写说明：

（1）（2）内容需要与表11填写内容一致；

（3）同一个排放口排放的所有污染物因子请填写在一个格子内；

（4）排放口地理坐标可以填写计划建成位置；

（5）填写计划的排放口建成高度，单位：m；

（6）填写计划的排放口建设内径，单位：m；

（7）排放口的出气温度，如果非燃烧、烘干等加热工艺的废气，可以填写“常温”，其他温度可以根据经验数值填写。

（8）污染物排放标准填写每项污染物对应的执行标准和浓度限值；

（9）如果“速率限值”有特殊情况，请在此处填写详情。如排放口建设未高出半径200m范围内的建筑5m以上，速率按照标准要求50%执行。

表5大气污染物无组织排放表

	序号
	生产设施编号/无组织排放编号
	产污环节（1）
	污染物种类（2）
	主要污染防治措施（3）
	污染物排放标准
	其他信息

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值

（mg/Nm3）
	

	1
	
	
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容

	...
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）产污环节按照生产实际填写；

（2）污染物种类请逐项填写，并结合《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）表3和表4确定；

（3）主要污染防治措施结合按环评文件中分析的措施、《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）中“6.2.2 无组织废气”和执行的排放标准相关要求填写。

表6 废水直接排放口基本信息表
	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	排放口地理坐标（3）
	排放去向（4）
	排放规律（5）
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息（6）
	汇入受纳自然水体地理坐标（7）
	其他信息（8）

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）（2）（4）（5）需要与表13填写内容一致；

（1）废水排放口编号填写地方生态环境主管部门现有编号。若无编号，则根据 HJ 608 进行编号并填报。

（3）排放地理坐标，对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

（6）指受纳水体的名称；

（7）汇入受纳自然水体地理坐标，对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

表7废水间接排放口基本信息表
	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	排放口地理坐标（3）
	排放去向（4）
	排放规律（5）
	间歇排放时段（6）
	受纳污水处理厂信息（7）

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	污染物种类（8）
	排水协议规定的浓度限值
	国家或地方污染物排放标准浓度限值（9）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）（2）（4）（5）需要与表13填写内容一致；

（3）排放口地理坐标可以填写计划建成位置；

（6）填写生产排放污水时间段；

（7）此部分填写内容为接收污水的污水处理厂相关信息；

（8）污染物种类需要与表13填写内容一致

（9）此部分填写的浓度限值，为受纳污水处理厂的外排浓度限值。

表8雨水排放口基本情况表

	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	排放口地理坐标（3）
	排放去向（4）
	排放规律（5）
	间歇排放时段（6）
	受纳自然水体信息（6）
	汇入受纳自然水体处地理坐标（7）
	其他信息（8）

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（2）（4）（5）需要与表13填写内容一致；

（1）雨水排放口编号可填写排污单位内部编号，或采用“YS+三位流水号数字”（如 YS001）进行编号并填报。

（3）排放地理坐标，对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

（6）指受纳水体的名称；

（7）汇入受纳自然水体地理坐标，对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标；

表9废水污染物排放执行标准表

	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	污染物种类（3）
	污染物排放标准（4）
	其他信息

	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	

	1
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）（2）内容需要与表13填写内容一致；

（3）污染物种类请逐项填写；

（4）污染物排放标准填写每项污染物对应的执行标准和浓度限值；

表10 固体废物基础信息表
	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码（1）
	危险特性（2）
	类别（3）
	物理性状
	产生环节（4）
	去向（5）
	厂内贮存时间（6）
	备注

	1
	一般工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	危险废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）（2），①危险废物请按照《国家危险废物名录》、GB 5085.1～7 和 HJ 298 判定；②一般工业固体废物请按照按照生态环境部制定的一般工业固体废物环境管理台账制定指南填写，一般工业固体废物的危险特性可不填；

（3）类别，①危险废物请按照《国家危险废物名录》、GB 5085.1～7 和 HJ 298 判定；②一般工业固体废物填报第Ⅰ类一般工业固体废物或第Ⅱ类一般工业固体废物。第Ⅰ类一般工业固体废物为按照 HJ 557 规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过 GB8978 最高允许浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且 pH 值在 6～9范围之内的一般工业固体废物；第Ⅱ类一般工业固体废物为按照 HJ 557 规定方法获得的浸出液中有一种或一种以上的特征污染物浓度超过 GB 8978 最高允许浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），或 pH 值在 6～9 范围之外的一般工业固体废物；

（4）产生环节指产生该项一般工业固体废物或危险废物的设施、工序、工段或车间名称等，填写的内容需要与表1、表2内容一致；

（5）去向包括自行贮存，自行利用/处置，委托贮存/利用/处置；
（6）厂内贮存时间按照设计值填写。

表11 噪声排放信息表

	产噪单元编号（1）
	产噪单元名称（2）
	主要产噪设施及数量（3）
	主要噪声污染防治设施及数量（4）

	
	
	
	

	排放标准名称及编号
	生产时段（5）

	
	昼间
	夜间

	
	
	

	工业噪声排放许可管理要求

	厂界噪声点位名称
	厂界外声环境功能区类别（6）
	工业噪声许可排放限值dB(A)（7）

	
	
	昼间
	夜间

	
	
	等效声级
	等效声级
	频发噪声最大声级
	偶发噪声最大声级

	
	
	
	
	
	

	厂界噪声点位名称
	监测指标（8）
	监测技术（9）
	自动监测是否应联网
	手工监测频次（10）

	
	
	
	
	

	其他信息

	


填写说明：

（1）应按照生产线、生产单元或厂房等填报产噪单元，生产线、生产单元编号与名称表1、表2内容一致；

（2）产噪单元编号可填报排污单位内部编号，若无内部编号，则按照“CZ ××××”进行编号其中“CZ”为产噪单元标识码，“××××”为四位流水顺序码；
（3）主要产噪设施可参照本标准附录 A 填报；

（4）填报与产噪单元对应的主要噪声污染防治设施及数量，主要噪声污染防治设施可参照本标准附录 A 填报；

（5）生产时段分为昼间生产时段和夜间生产时段，按照设计日生产时间填报；
（6）厂界外声环境功能区类别按照 GB 12348 填报。工业噪声排污单位若位于未划分声环境功能区的区域，当厂界外有噪声敏感建筑物时，依法依规参照 GB 3096 和 GB/T 15190 的规定确定厂界外区域的声环境质量要求，据此确定厂界外声环境功能区类别；

（7）厂界昼间许可排放限值为允许工业噪声排污单位在昼间时段内工业噪声排放的最大值（以等效声级（Leq）计）；厂界夜间许可排放限值为允许工业噪声排污单位在夜间时段内工业噪声排放的最大值（以等效声级（Leq）计），夜间频发噪声排放的最大值（以最大声级（Lmax）计），以及夜间偶发噪声排放的最大值（以最大声级（Lmax）计）。对于仅在昼间进行生产的工业噪声排污单位，应确定厂界昼间许可排放限值；仅在夜间进行生产的工业噪声排污单位，应确定厂界夜间许可排放限值；昼间和夜间均进行生产的工业噪声排污单位，应确定厂界昼间许可排放限值和厂界夜间许可排放限值。排污单位应依据 GB 12348 确定工业噪声许可排放限值；有地方排放标准要求的，按照地方排放标准确定；
（8）自行监测指标为有代表性时段的厂界昼间等效声级（Leq）、夜间等效声级（Leq）、夜间频发噪声最大声级（Lmax）及夜间偶发噪声最大声级（Lmax）；
（9）自行监测技术手段包括手工监测和自动监测，对于依法依规要求自动监测的，应采用自动监测技术；
（10）监测频次按照国家或地方发布的标准确定，有行业自行监测技术指南的，监测频次按照行业自行监测技术指南中最低监测频次执行；无行业自行监测技术指南的，或行业自行监测技术指南未规定的，按照 HJ 819表1 执行。
表12-1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	产污设施编号（1）
	产污设施名称（2）
	对应产污环节名称（3）
	污染物种类（4）
	排放形式（5）
	污染防治设施
	有组织排放口编号（7）
	有组织排放口名称（8）
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型（9）
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术（6）
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容


填写说明：

（1）产污设施编号需要和表2填写的生产设施编号一致；

（2）产污设施名称需要和表2填写的设备名称一致；

（3）对应产污环节名称可以自拟，也可参考《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）表3“废气产污环节”；

（4）污染物种类请结合结合《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）表3和表4、《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ 2.2-2018）》等文件要求分析确定；

（5）排放形式，有收集处理的填写“有组织”，没有收集处理的填写“无组织”；

（6）是否为可行技术请参考《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）中“6 污染防治可行技术要求”进行选择；

（7）有组织排放口编号可以按所属辖区生态环境主管部门审批核发的编号，也可以按照 DA+00X格式进行编号；

（8）有组织排放口名称请自拟，同类型（排放同种类型污染物）排放口超过1个的，建议按照示例补充“1# 2#”编号区分识别；

（9）排放口类型请按照《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）“4.5.2.6 排放口类型”识别填写。

表12-2 锅炉废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	主要生产单元
名称（1）
	生产设

施编号（2）
	生产设

施名称
（3）
	对应产

污环节
名称（4）
	污染物种类（5）
	排放形式（6）
	污染治理设施
	有组织

排放口
编号（8）
	有组织排放口
名称（9）
	排放口

设置是
否符合
要求
	排放口类型（10）
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	是否为可

行技术（7）
	污染治理

设施其他
信息
	
	
	
	
	

	1
	热力生产单元
	MF0007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）涉及锅炉建设内容的主要生产单元名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表1“主要生产单元”按照企业实际情况填写；

（2）生产线编号需与表2填写的设备编号一致；

（3）生产设施名称表2填写的设备编号一致；

（4）对应产污环节名称可以自拟，也可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表3“废气产污节点名称”；

（5）污染物种类请结合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表3“污染物项目”、《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ 2.2-2018）》等文件要求分析确定；

（6）排放形式请根据实际情况填写，有收集处理的填写“有组织”，没有收集处理的填写“无组织”；

（7）是否为可行技术请参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）中“6、污染防治可行技术要求”进行选择；

（8）有组织排放口编号可以按所属辖区生态环境主管部门审批核发的编号，也可以按照 DA+00X格式进行编号；

（9）有组织排放口名称请自拟，同类型（排放同种类型污染物）排放口超过1个的，建议按照示例补充“1# 2#”编号区分识别；

（10）排放口类型请按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）“4.5.2.4 排放口类型”识别填写。

表13废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水类别（1）
	污染物种类（2）
	污染防治设施
	排放去向（4）
	排放方式（5）
	排放规律（6）
	排放口编号（7）
	排放口名称（8）
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型（9）
	其他信息

	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术（3）
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容


填写说明：

（1）废水类别按排污单位在生产中产生废水的工艺、工序，或废水类型（综合废水、生产废水、生活污水、浓水、清净下水等）填写；

（2）污染物种类请结合结合《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）表3和表4、《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等文件要求分析确定；

（3）是否为可行技术请参考《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）中“6 污染防治可行技术要求”进行选择；

（4）排放去向包括以下类别，每种废水类别只填写1种。包括不外排；②排至厂内综合污水处理站；③直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；④进入城市下水道（再入江河、湖、库）；⑤进入城市下水道（再入沿海海域）；⑥进入城市污水处理厂；⑦直接进入污灌农田；⑧进入地渗或蒸发地；⑨进入其他单位；⑩工业废水集中处理厂；⑪其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。 对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站；对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放；

（5）排放方式，对于单独排入市政污水处理厂的生活污水，排放方式选择“无”，其他种类的废水按实际情况填写；

（6）排放规律包括以下类别，每种废水类别只填写1种。①连续排放，流量稳定；②连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；③连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；④连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；⑤连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；⑥间断排放，排放期间流量稳定；⑦间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；⑧间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；⑨间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；⑩间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

（7）排放口编号可以按所属辖区生态环境主管部门审批核发的编号，也可以按照 DW+00X格式进行编号；

（8）排放口名称请自拟，同类型（排放同种类型污染物）排放口超过1个的，建议按照示例补充“1# 2#”编号区分识别；

（9）排放口类型按照《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）“表5排放口类型”确定，包括以下类别，每种废水类别只填写1种。①主要排放口-总排口；②主要排放口-车间或生产设施排放口；③主要排放口-其他；④一般排放口-总排口；⑤一般排放口-车间或生产设施排放口；⑥一般排放口-其他。重点管理排污单位厂内综合污水处理站的综合污水排放口是主要排放口，生活污水单独排放口为一般排放口；简化管理排污单位污水排放口均为一般排放口，单独排向公共污水处理系统的生活污水仅说明排放去向。
表14 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

注：此表填写内容是一般工业固体废物贮存设施信息

	固体废物类别
	一般工业固体废物

	自行贮存设施基本信息

	设施名称
	（与表2主要生产设备及参数信息表内的“生产设施名称”保持一致。如表2无相关内容的，可按照实际名称填报）
	设施编号
	（与表2主要生产设备及参数信息表内的“生产设施编号”保持一致。如无内部编号的，建议按照HJ 608格式“TS001”要求进行编号

	设施类型
	自行贮存
	位置
	（填写经纬度）

	是否符合相关标准要求
	（按照实际情况填报）
	面积（m2）
	（按照实际情况填报）

	自行贮存能力
	（按照实际情况填报）
	单位
	（按照实际情况填报）

	自行贮存一般工业固体废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	污染防控技术要求

	(1)采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；

(2)危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；

(3)不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；

(4)焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

(5)排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。


注：此表填写内容是危险废物贮存设施信息
	固体废物类别
	危险废物

	自行贮存设施基本信息

	设施名称
	（与表2主要生产设备及参数信息表内的“生产设施名称”保持一致。如表2无相关内容的，可按照实际名称填报）
	设施编号
	（与表2主要生产设备及参数信息表内的“生产设施编号”保持一致。如无内部编号的，建议按照HJ 608格式“TS001”要求进行编号

	设施类型
	自行贮存
	位置
	（填写经纬度）

	是否符合相关标准要求
	（按照实际情况填报）
	面积（m2）
	（按照实际情况填报）

	自行贮存能力
	（按照实际情况填报）
	单位
	（按照实际情况填报）

	自行贮存危险废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	污染防控技术要求

	(1)包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；

(2)危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；

(3)仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；

(4)贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。

(5)排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。


注：此表填写内容是一般工业固体废物自行利用/处置设施信息
	固体废物类别
	一般工业固体废物

	自行利用/处置设施基本信息

	设施名称
	（与表2主要产品及产能信息补充表内的“生产设施名称”保持一致。如表2无相关内容的，可按照实际名称填报）
	设施编号
	（与表2主要生产设备及参数信息表内的“生产设施编号”保持一致。如无内部编号的，建议按照HJ 608格式“TS001”要求进行编号

	设施类型
	自行利用/处置设施
	位置
	填写经纬度

	自行利用/处置能力
	（按照实际情况填报）
	单位
	（按照实际情况填报）
	自行利用/处置方式
	（按照实际的利用/处置方式选择）

	自行利用/处置一般工业固体废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	污染防控技术要求

	(1)采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；

(2)危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；

(3)不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；

(4)焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

(5)排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。


填写说明：

企业根据实际情况，选择对应表格填写；如果同时涉及贮存和处置/利用的，请分别填写表格。

表15 大气污染物有组织排放表

	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	污染物种类（3）
	申请许可排放浓度限值（4）
	申请许可排放速率限值

(kg/h)（5）
	申请年许可排放量限值（t/a）（6）
	申请特殊排放浓度限值

（7）
	申请特殊时段许可排放量限值

（8）

	主要排放口（9）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	主要排放口合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	一般排放口（10）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般排放口合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	有组织排放口合计

	有组织排放口合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填写说明：

（1）（2）（3）（4）（5）内容需与表4内容一致；

（6）申请年许可排放量限值，请按环评技术导则要求，并结合《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）中“5.2.3允许排放量”中的计算公式计算结果；不同计算方法的结果需要取最严值，作为申请年排放量限值的最终结果；

（7）（8）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求，如果无相关内容可不填写；
（9）（10）根据企业所属排放口类型，填到对应位置。

表16 废水污染物排放表
	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	污染物种类（3）
	申请排放浓度限值（4）
	申请年排放量限值（t/a）（5）
	申请特殊时段排放量限值

	主要排放口

	1
	
	
	
	
	
	

	主要排放口合计
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	一般排放口

	1
	DW001
	车间废水排放口
	
	
	
	

	一般排放口合计
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	全厂排放口合计
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


填写说明：

（1）（2）（3）（4）内容需与表6、表7内容一致；

（5）申请年许可排放量限值，请按环评技术导则要求，并结合《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）中“5.2.3允许排放量”中的计算公式计算结果；不同计算方法的结果需要取最严值，作为申请年排放量限值的最终结果。
表17 环境管理台账信息表

	序号
	台帐类别（1）
	记录内容（2）
	记录频次（3）
	记录形式（4）
	其他信息

	1
	基本信息
	包括排污单位生产设施基本信息、污染防治设施基本信息：生产设施名称、编码、主要技术参数及设计值等。污染防治设施名称（除尘设施、污水处理设施等）、编码、设施规格型号（标牌型号）、相关技术参数及设计值。对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。
	对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年∶对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。
	电子台账+纸质台账
	台账至少保存五年

	2
	生产设施运行管理信息
	包括原料系统、主体生产、公用单元等的生产设施运行管理信息，至少记录以下内容∶a） 正常工况运行状态∶是否正常运行，主要参数名称及数值。生产负荷∶主要产品产量与设计生产能力之比。主要产品产量∶名称、产量。原辅料∶名称、用量。燃料：名称、用量、硫元素占比、热值等。其他∶用电量等。

b）非正常工况起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。对于无实际产品、燃料消耗、非正常工况的辅助工程及储运工程的相关生产设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。
	正常工况：

运行状态：1次/日或批次；

生产负荷：1次/日或批次；

产品产量：连续生产的1次/日、非连续生产的1次/周期；

 原辅料：1次/批；

非正常工况：

按照工况期记录，1次/工况期。
	电子台账+纸质台账
	台账至少保存五年

	3
	污染防治设施运行管理信息
	污染防治设施运行管理信息 (正常情况)：运行情况(是否正常运行；治理效率、副产物产生量等)，主要药剂（吸附剂）添加情况(添加(更换)时间、添加量等)等。固体废物贮存量、产生量、处理量、处置方式等。
	运行情况：1次/日，主要药剂添加情况1 次/日或批次。
	电子台账+纸质台账
	台账至少保存五年

	
	
	污染防治设施运行管理信息(异常情况)：起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。
	1次/异常情况期。
	电子台账+纸质台账
	台账至少保存五年

	4
	监测记录信息
	按照HJ819及HJ1085规定执行。监测频次满足HJ819、HJ 1085及HJ1028中7.5 中所确定的监测频次要求记录。监测质量控制按照HJ/T373和HJ 819等规定执行。
	按照HJ819及HJ 1085、HJ1028中7.5规定执行。
	电子台账+纸质台账
	台账至少保存五年

	5
	其他环境管理信息（5）
	(1)危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。(2)一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求”，记录频次为“依据法律法规、标准规范规定的频次记录。其他需符合HJ1028要求。
	依据法律法规、标 准规范规定的频次记录
	电子台账+纸质台账
	台账记录保存期限不 得少于5年，其中危险废物台账保存期限 不少于10年


填写说明：

（1）台帐类别固定为列表中的5类；

（2）记录内容请按照《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）中“8.1 环境管理台账记录要求”补充填写，并根据企业实际情况进行增减，但至少应包括技术规范中所列内容；

（3）（4）请按照《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）中“8.1 环境管理台账记录要求”补充填写；

（5）“其他环境管理信息”除了《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）所列内容外，还应补充一般工业固废固废台帐、危险废物台帐记录要求。

表18 自行监测及记录信息表

	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容（1）
	污染物名称
	监测设施（2）
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数（3）
	手工监测频次（4）
	手工测定方法（5）
	其他信息

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）监测内容，①废气（不含燃烧废气）为：烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积；②废气（含燃烧废气）为：烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积、氧含量；③厂界/厂区内废气为：温度、气压、风速、风向；④废水/雨水为：流量；

（2）监测设施，根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）要求，选择“自动”或“手工”。根据《污染源自动监控设施运行管理办法》的要求：“自动监测设施不能正常运行期间，应按要求将手工监测数据向环境保护主管部门报送，每天不少于4次，间隔不得超过6h”。则需进行自动监测的污染物除了选择自动监测外，还应在“手工监测采样方法及个数”、“手工监测频次”、“手工测定方法”这几栏补充自动监控设备故障时采取的手工监测要求。手工频次应填写“每天不少于4次，间隔不得超过6h”，其他信息中应填写“自动监测设施故障期间，进行手工监测”。
（3）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”；

（4）手工监测频次根据《排污许可证申请与核发技术规范 酒、饮料制造工业》（HJ 1028）和《排污单位自行监测技术指南酒、饮料制造》（HJ 1085）要求确定；
（5）手工监测方法按照不同污染物对应的排放标准中的监测方法要求确定。
表19 执行（守法）报告要求表
	序号
	上报频次（1）
	主要内容
	上报截止时间
	其他信息

	1

年报

a） 排污单位基本情况；

b） 污染治理设施正常和异常情况；（包括固体废物自行贮存/利用/处置设施合规情况）

c） 自行监测执行情况；

d） 环境管理台账执行情况；

e） 实际排放情况及合规判定分析；

f） 信息公开情况；

g） 排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；

h） 其他排污许可证规定的内容执行情况；

i） 其他需要说明的问题；

j） 结论；

k） 附图附件等。

对于持证时间不足3个月的，可以不报送当年年度报告，当年执行情况纳入下一年年度报告。

2

季报

报告内容应至少包括污染物实际排放浓度和排放量，（包括固体废物自行贮存/利用/处置设施合规情况）合规判定分析，超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容。

季度执行报告每季度报送1次，各季季度报告分别于下一季第一个月的15日前报送。对于持证时间不足一个月的，可以不报送当季季度报告，当季执行情况纳入下一季度报告；报送半年报告或年度报告的，可以不报送当季季度报告。




填写说明：

（1）上报频次，重点管理排污单位应提交季报和年报，简化管理排污单位应提交年报。

附件2-5

环境影响评价与排污许可

“两证审批合一”申报内容填写指引

（乳制品制造）

自治区生态环境厅

二〇二四年
环境影响评价与排污许可

“两证审批合一”申报内容填写指引

（乳制品制造）

一、适用范围

本指引适用于《环境影响评价与排污许可“两证审批合一”试点实施方案（试行）》中确定的试点行业乳制品制造（国民经济行业类别为C144乳制品制造）新建项目环境影响评价与排污许可“两证审批合一”（以下简称“两证审批合一”）申报。

本指引规定了在编制试点行业乳制品制造新建项目环境影响评价文件过程中，“两证审批合一”申报内容填写的总体要求和各表格的填写说明。
二、总体要求
原则上本指引的填写内容及填写说明，均按照建设项目环境影响评价技术导则、建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）、排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南等相关文件确定。

1.管理类别判断

原则上按照《固定污染源排污许可分类管理名录》确定排污许可管理类别。

2.污染物识别

按照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）的“产排污环节、污染物及污染治理设施”章节内容要求，结合建设项目特点、环境影响主要特征、区域环境功能要求、环境保护目标、环境制约因素和行业污染物排放标准，筛选确定污染物，主要涉及的污染物见表0。对于表0未列出的污染物，根据实际情况进行补充；对于表0中列出的污染物，如未涉及应进行分析说明。
表0 污染物项目表
	行业类别
	污染类别
	污染因子

	乳制品制造工业
	废气
	颗粒物、氨、臭气浓度

	
	废水
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量、磷酸盐（总磷）、总氮、动植物油


3.排放形式及排放口类型确定

废气应按照HJ 1030.1“4.5 产排污环节、污染物及污染治理设施”章节中废气“排放形式”和“排放口类型”的规定，确定各生产单元表对应的排放形式和排放口类型，如排放形式仅有“有组织”的废气产污环节，环境影响评价文件应要求对该产污环节废气进行收集处理，且污染防治设施需满足污染防治可行技术要求。

废水按照HJ 1030.1“4.5 产排污环节、污染物及污染治理设施”章节中废水“排放口类型”的规定，确定对应的排放口类型。废水污染防治设施需满足污染防治可行技术要求。
4.总量控制指标与许可排放量要求

为衔接环境影响评价总量控制指标与排污许可证许可排放量要求，本指引对总量控制指标和许可排放量出以下要求：

（1）按照国家、自治区要求，污染物总量控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物。生态环境主管部门对其他污染物提出总量控制要求的，还应增加相应总量控制指标。

（2）根据HJ 1030.1和地方生态环境主管部门对污染物许可排放量的要求，大气污染物确定二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的许可排放量。废水污染物确定化学需氧量、氨氮的许可排放量。生态环境主管部门对其他污染物提出总量控制要求的，还应增加相应许可排放量。

（3）重点管理和简化管理的排污单位，废气和废水的主要排放口、一般排放口排放均需要申请许可排放量。生活污水单独排入城镇污水处理厂的，无需申请许可排放量。

（4）采用《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884）与对应行业排污许可证申请与核发技术规范分别核算污染物排放量，并结合当地环境质量改善要求，从严确定污染物总量控制指标和许可排放量。
5.自行监测要求

环境影响评价文件中环境监测计划应按照《排污单位自行监测技术指南 食品制造》（HJ 1084）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）制定。

自行监测频次应满足HJ 1084要求，HJ 1084中未作规定的污染物因子监测频次应满足HJ 819要求。根据当地生态环境管理及环境质量改善的需求，可增加自行监测管理要求。

6.执行报告要求

为衔接环境影响评价文件与排污许可证环境管理要求，根据HJ 1030.1规定，在环境影响评价文件中新增排污许可证执行报告要求。

实行重点管理的企业应提交年度执行报告和季度执行报告，实行简化管理的企业应提交年度执行报告。对于执行报告周期内项目还在建设的，执行报告仍需填报提交，填报内容可备注说明“项目正在建设中”并报备生态环境主管部门。

7.附图要求

环境影响评价文件中附图除需满足HJ2.1和各环境要素环境影响评价技术导则要求外，还应满足HJ 1030.1规定的图件要求。

生产工艺流程图应至少包括主要生产设施（设备）、主要物料的流向、生产工艺流程和产排污节点等内容。

厂区总平面布置图应至少包括主体设施、公辅设施、废气处理设施、废水处理设施、工业固体废物贮存设施、事故应急池等，并注明厂区运输路线等。

雨水和污水管网平面布置图应包括厂区雨水和污水集输管线走向、排放口位置及排放去向等内容。

8.其他管理要求

对于环境影响评价文件中设置有环境风险评价章节、土壤地下水章节或专项等内容的，需在申报排污许可证时，在“有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容”中增加相应的环境管理要求。
三、填报内容及说明

表1 产品及产能信息表
	序号
	生产线名称（1）
	生产线编号（2）
	产品名称（3）
	生产能力（4）
	产品计量单位
	设计年生产时间(d)
	其他产品信息

	1
	...生产线
	SCX001
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容


填写说明：

（1）生产线名称可按企业需求自行编辑；

（2）生产线编号可用中文或字母编号，推荐使用：SCX001...编号，SCX为“生产线”中文拼音缩写；

（3）产品名称填写参照表0，未列出的产品名称可根据企业实际产品名称填写。

（4）生产能力填写该生产线的全年设计产量，不包括国家或地方政府予以淘汰或取缔的产能。

表2-1 主要生产设备及参数信息表
	序号
	生产线名称（1）
	生产线编号（2）
	主要生产单元名称（3）
	主要工艺名称（4）
	生产设施名称（5）
	生产设施编号（6）
	设施参数（7）
	其他设施信息
	其他工艺信息

	
	
	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数信息（8）
	
	

	1
	...生产线
	SCX001
	
	
	
	MF0001
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容
	其他需要说明补充的内容


填写说明：

（1）生产线名称需与表1填写内容一致；

（2）生产线编号需与表1填写内容一致；

（3）主要生产单元名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）表1“主要生产单元”；

（4）主要工艺名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）表1“主要工艺”；

（5）生产设施名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）表1“生产设施”；

（6）生产设施编号企业可填写内部生产设施编号，或根据 HJ 608 进行编号并逐一填报。对于同类型同设施参数设备存在两台及以上的，且共用污染防治设施的，可填报单台设施参数及设施数量。

（7）设施参数，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）表1“设施参数”；

（8）其他设施参数信息，如果同规格规模设备有复数台/套，可以只在表2中填写一条，并在此处备注台数。

注：原则上不同规格型号的设备应至少填写一条。

表2-2 锅炉主要生产设施信息表
	序号
	主要生

产单元
名称
	主要工艺名称
（1）
	生产设施

名称
（2）
	生产设施编号
	是否为备

用锅炉
	设施参数（3）
	其他设施

信息
	产品（介

质）名称
（4）
	生产能力

（5）
	计量单位

（6）
	设计年生产时间（h)(7）
	其他产品信息
	其他工艺

信息

	
	
	
	
	
	
	参数名称
	设计值
	计量单位
	其他设施

参数信息
	
	
	
	
	
	
	

	1
	热力

生产
单元
	燃烧

系统
	
	MF0007
	
	锅炉额定出力
	
	t/h
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	储运和制备单元
	贮存系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	制备系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	输送系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	辅助单元
	软化水制备系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	冷却水系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）涉及锅炉建设内容的主要生产单元名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表1“主要生产单元”按照企业实际情况填写；
（2）主要工艺名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表1“主要工艺”；

（3）生产设施名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表1“主要生产设施 ”；

（4）生产设施编号企业可填写内部生产设施编号，或根据 HJ 608 进行编号并逐一填报。对于同类型同设施参数设备存在两台及以上的，且共用污染防治设施的，可填报单台设施参数及设施数量。

（7）设施参数，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表1“设施参数”；

（8）其他设施参数信息，如果同规格规模设备有复数台/套，可以只在表2中填写一条，并在此处备注台数。

注：原则上不同规格型号的设备应至少填写一条。

表3 主要原辅材料及燃料信息表
	序号
	种类(1)
	名称(2)
	设计年使用量
	计量单位(3)
	其他信息

	原料及辅料

	1
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容

	2
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容

	3
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容

	...
	
	
	
	
	

	燃料(4)

	序号
	燃料名称
	年最大使用量
	计量单位
	含水率(%)
	灰分(%)
	硫分(%)
	挥发分(%)
	低位热值(kJ/kg)
	有毒有害成分
	有毒有害成 分占比(%)
	其他信息

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	固体及液体燃料信息(5)

	序号
	主要
生产
单元
名称
	生产
设施
编号
	生产设施名称
	燃料名称
	水分（%）
	灰分（%）
	挥发分（%）
	固定碳（%）
	碳（%）
	氢（%）
	氧（%）
	氮（%）
	硫（%）
	低位
发热
量(MJ
/kg)
	汞含
量（μg/g）
	年燃料使用量（t/a）
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	气体燃料信息(6)

	序号
	主要
生产单元名称
	生产
设施
编号
	生产设施名称
	燃料名称
	甲烷
（%）
	乙烷（%）
	丙烷（%）
	异/正丁烷（%）
	异/正戊烷（%）
	己烷
及更
重组
分（%）
	一氧化碳（%）
	二氧化碳（%）
	氢（%）
	氧（%）
	氮（%）
	硫化氢（%）
	其他组分（%）
	总硫
(%或mg/m3)
	低位发热量(MJ/m3)
	年燃料使用量（万m3/a）
	其他信息

	1
	热力
生产
单元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）种类填写原料或辅料；

（2）名称填写具体物质名称，应包含所有用于生产生产原料或者作为燃料的物质；

（3）计量单位对应的单位应同时适用“设计年使用量”；

（4）燃料及燃料信息如涉及使用则填写，不使用燃料可不填写，厨房、宿舍等生活区用燃料不需要填写。

（5）使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩的锅炉燃料信息需填写燃料工业分析数据（收到基水分、收到基灰分、干燥无灰基挥发分、收到基固定碳和收到基低位发热量）和元素分析数据（收到基碳含量、收到基氢含量、收到基氧含量、收到基氮含量、收到基硫含量）；使用醇基液体燃料的锅炉燃料信息需填写燃料元素分析数据（收到基碳含量、收到基氢含量、收到基氧含量、收到基氮含量、收到基硫含量）和燃料收到基低位发热量；单台出力 10 吨/小时（7 兆瓦）以下且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉排污单位至少应填写燃料收到基灰分、收到基硫含量、干燥无灰基挥发分和燃料收到基低位发热量，燃煤锅炉还需填写煤中汞含量，燃油锅炉至少应填写燃料收到基硫含量和燃料收到基低位发热量。

（6）使用发生炉煤气、沼气、黄磷尾气、生物质气的锅炉燃料信息需填写燃料组分分析数据（一氧化碳、氢气、硫化氢、甲烷、碳氢化合物、氧气、氮气、二氧化碳等）及燃料低位发热量；单台出力 10 吨/小时（7 兆瓦）以下且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉排污单位至少应填写燃料硫分（按硫化氢计）和燃料低位发热量。
表4 大气排放口基本情况表

	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	污染物种类（3）
	排放口地理坐标（4）
	排气筒高度（m）（5）
	排气筒出口内径（m）（6）
	排气温度（℃）（7）
	污染物排放标准（8）
	其他信息（9）

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	浓度限值
	速率限值(kg/h)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容


填写说明：

（1）（2）内容需要与表11填写内容一致；

（3）同一个排放口排放的所有污染物因子请填写在一个格子内；

（4）排放口地理坐标可以填写计划建成位置；

（5）填写计划的排放口建成高度，单位：m；

（6）填写计划的排放口建设内径，单位：m；

（7）排放口的出气温度，如果非燃烧、烘干等加热工艺的废气，可以填写“常温”，其他温度可以根据经验数值填写。

（8）污染物排放标准填写每项污染物对应的执行标准和浓度限值；

（9）如果“速率限值”有特殊情况，请在此处填写详情。如排放口建设未高出半径200m范围内的建筑5m以上，速率按照标准要求50%执行。

表5大气污染物无组织排放表

	序号
	生产设施编号/无组织排放编号
	产污环节（1）
	污染物种类（2）
	主要污染防治措施（3）
	污染物排放标准
	其他信息

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值

（mg/Nm3）
	

	1
	
	
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容

	...
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）产污环节按照生产实际填写；

（2）污染物种类请逐项填写，并结合《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）表3“许可排放浓度（速率）污染控制项目”确定；

（3）主要污染防治措施结合按环评文件中分析的措施、《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）中“5.2.4 无组织排放控制要求”和执行的排放标准相关要求填写。

表6 废水直接排放口基本信息表
	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	排放口地理坐标（3）
	排放去向（4）
	排放规律（5）
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息（6）
	汇入受纳自然水体地理坐标（7）
	其他信息（8）

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）（2）（4）（5）需要与表13填写内容一致；

（1）废水排放口编号填写地方生态环境主管部门现有编号。若无编号，则根据 HJ 608 进行编号并填报。

（3）排放地理坐标，对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

（6）指受纳水体的名称；

（7）汇入受纳自然水体地理坐标，对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标。

表7废水间接排放口基本信息表
	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	排放口地理坐标（3）
	排放去向（4）
	排放规律（5）
	间歇排放时段（6）
	受纳污水处理厂信息（7）

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	污染物种类（8）
	排水协议规定的浓度限值
	国家或地方污染物排放标准浓度限值（9）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）（2）（4）（5）需要与表13填写内容一致；

（3）排放口地理坐标可以填写计划建成位置；

（6）填写生产排放污水时间段；

（7）此部分填写内容为接收污水的污水处理厂相关信息；

（8）污染物种类需要与表13填写内容一致

（9）此部分填写的浓度限值，为受纳污水处理厂的外排浓度限值。

表8雨水排放口基本情况表

	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	排放口地理坐标（3）
	排放去向（4）
	排放规律（5）
	间歇排放时段（6）
	受纳自然水体信息（6）
	汇入受纳自然水体处地理坐标（7）
	其他信息（8）

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（2）（4）（5）需要与表13填写内容一致；

（1）雨水排放口编号可填写排污单位内部编号，或采用“YS+三位流水号数字”（如 YS001）进行编号并填报。

（3）排放地理坐标，对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

（6）指受纳水体的名称；

（7）汇入受纳自然水体地理坐标，对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标。
表9废水污染物排放执行标准表

	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	污染物种类（3）
	污染物排放标准（4）
	其他信息

	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	

	1
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）（2）内容需要与表13填写内容一致；

（3）污染物种类请逐项填写；

（4）污染物排放标准填写每项污染物对应的执行标准和浓度限值；

表10 固体废物基础信息表
	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码（1）
	危险特性（2）
	类别（3）
	物理性状
	产生环节（4）
	去向（5）
	厂内贮存时间（6）
	备注

	1
	一般工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	危险废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）（2），①危险废物请按照《国家危险废物名录》、GB 5085.1～7 和 HJ 298 判定；②一般工业固体废物请按照按照生态环境部制定的一般工业固体废物环境管理台账制定指南填写，一般工业固体废物的危险特性可不填；

（3）类别，①危险废物请按照《国家危险废物名录》、GB 5085.1～7 和 HJ 298 判定；②一般工业固体废物填报第Ⅰ类一般工业固体废物或第Ⅱ类一般工业固体废物。第Ⅰ类一般工业固体废物为按照 HJ 557 规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过 GB8978 最高允许浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且 pH 值在 6～9范围之内的一般工业固体废物；第Ⅱ类一般工业固体废物为按照 HJ 557 规定方法获得的浸出液中有一种或一种以上的特征污染物浓度超过 GB 8978 最高允许浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），或 pH 值在 6～9 范围之外的一般工业固体废物；

（4）产生环节指产生该项一般工业固体废物或危险废物的设施、工序、工段或车间名称等，填写的内容需要与表1、表2内容一致；

（5）去向包括自行贮存，自行利用/处置，委托贮存/利用/处置；
（6）厂内贮存时间按照设计值填写。

表11 噪声排放信息表

	产噪单元编号（1）
	产噪单元名称（2）
	主要产噪设施及数量（3）
	主要噪声污染防治设施及数量（4）

	
	
	
	

	排放标准名称及编号
	生产时段（5）

	
	昼间
	夜间

	
	
	

	工业噪声排放许可管理要求

	厂界噪声点位名称
	厂界外声环境功能区类别（6）
	工业噪声许可排放限值dB(A)（7）

	
	
	昼间
	夜间

	
	
	等效声级
	等效声级
	频发噪声最大声级
	偶发噪声最大声级

	
	
	
	
	
	

	厂界噪声点位名称
	监测指标（8）
	监测技术（9）
	自动监测是否应联网
	手工监测频次（10）

	
	
	
	
	

	其他信息

	


填写说明：

（1）应按照生产线、生产单元或厂房等填报产噪单元，生产线、生产单元编号与名称表1、表2内容一致；

（2）产噪单元编号可填报排污单位内部编号，若无内部编号，则按照“CZ ××××”进行编号其中“CZ”为产噪单元标识码，“××××”为四位流水顺序码；
（3）主要产噪设施可参照本标准附录 A 填报；

（4）填报与产噪单元对应的主要噪声污染防治设施及数量，主要噪声污染防治设施可参照本标准附录 A 填报；

（5）生产时段分为昼间生产时段和夜间生产时段，按照设计日生产时间填报；
（6）厂界外声环境功能区类别按照 GB 12348 填报。工业噪声排污单位若位于未划分声环境功能区的区域，当厂界外有噪声敏感建筑物时，依法依规参照 GB 3096 和 GB/T 15190 的规定确定厂界外区域的声环境质量要求，据此确定厂界外声环境功能区类别；

（7）厂界昼间许可排放限值为允许工业噪声排污单位在昼间时段内工业噪声排放的最大值（以等效声级（Leq）计）；厂界夜间许可排放限值为允许工业噪声排污单位在夜间时段内工业噪声排放的最大值（以等效声级（Leq）计），夜间频发噪声排放的最大值（以最大声级（Lmax）计），以及夜间偶发噪声排放的最大值（以最大声级（Lmax）计）。对于仅在昼间进行生产的工业噪声排污单位，应确定厂界昼间许可排放限值；仅在夜间进行生产的工业噪声排污单位，应确定厂界夜间许可排放限值；昼间和夜间均进行生产的工业噪声排污单位，应确定厂界昼间许可排放限值和厂界夜间许可排放限值。排污单位应依据 GB 12348 确定工业噪声许可排放限值；有地方排放标准要求的，按照地方排放标准确定；
（8）自行监测指标为有代表性时段的厂界昼间等效声级（Leq）、夜间等效声级（Leq）、夜间频发噪声最大声级（Lmax）及夜间偶发噪声最大声级（Lmax）；
（9）自行监测技术手段包括手工监测和自动监测，对于依法依规要求自动监测的，应采用自动监测技术；
（10）监测频次按照国家或地方发布的标准确定，有行业自行监测技术指南的，监测频次按照行业自行监测技术指南中最低监测频次执行；无行业自行监测技术指南的，或行业自行监测技术指南未规定的，按照 HJ 819表1 执行。
表12-1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	产污设施编号（1）
	产污设施名称（2）
	对应产污环节名称（3）
	污染物种类（4）
	排放形式（5）
	污染防治设施
	有组织排放口编号（7）
	有组织排放口名称（8）
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型（9）
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术（6）
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容


填写说明：

（1）产污设施编号需要和表2填写的设备编号一致；

（2）产污设施名称需要和表2填写的设备名称一致；

（3）对应产污环节名称可以自拟，也可参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）表3“废气产污环节”；

（4）污染物种类请结合《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）表3“许可排放浓度（速率）污染控制项目”、《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ 2.2-2018）》等文件要求分析确定；

（5）排放形式，有收集处理的填写“有组织”，没有收集处理的填写“无组织”；

（6）是否为可行技术请参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）中“6、污染防治可行技术要求”进行选择；

（7）有组织排放口编号可以按所属辖区生态环境主管部门审批核发的编号，也可以按照 DA+00X格式进行编号；

（8）有组织排放口名称请自拟，同类型（排放同种类型污染物）排放口超过1个的，建议按照示例补充“1# 2#”编号区分识别；

（9）排放口类型请按照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）“4.5.2.5 排放口类型”识别填写。

表12-2 锅炉废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	主要生产单元
名称（1）
	生产设

施编号（2）
	生产设

施名称
（3）
	对应产

污环节
名称（4）
	污染物种类（5）
	排放形式（6）
	污染治理设施
	有组织

排放口
编号（8）
	有组织排放口
名称（9）
	排放口

设置是
否符合
要求
	排放口类型（10）
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	是否为可

行技术（7）
	污染治理

设施其他
信息
	
	
	
	
	

	1
	热力生产单元
	MF0007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）涉及锅炉建设内容的主要生产单元名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表1“主要生产单元”按照企业实际情况填写；

（2）生产线编号需与表2填写的设备编号一致；

（3）生产设施名称表2填写的设备编号一致；

（4）对应产污环节名称可以自拟，也可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表3“废气产污节点名称”；

（5）污染物种类请结合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表3“污染物项目”、《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）、《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ 2.2-2018）》等文件要求分析确定；

（6）排放形式请根据实际情况填写，有收集处理的填写“有组织”，没有收集处理的填写“无组织”；

（7）是否为可行技术请参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）中“6、污染防治可行技术要求”进行选择；

（8）有组织排放口编号可以按所属辖区生态环境主管部门审批核发的编号，也可以按照 DA+00X格式进行编号；

（9）有组织排放口名称请自拟，同类型（排放同种类型污染物）排放口超过1个的，建议按照示例补充“1# 2#”编号区分识别；

（10）排放口类型请按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）“4.5.2.4 排放口类型”识别填写。
表13废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水类别（1）
	污染物种类（2）
	污染防治设施
	排放去向（4）
	排放方式（5）
	排放规律（6）
	排放口编号（7）
	排放口名称（8）
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型（9）
	其他信息

	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术（3）
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容


填写说明：

（1）废水类别按排污单位在生产中产生废水的工艺、工序，或废水类型（综合废水、生产废水、生活污水、浓水、清净下水等）填写；

（2）污染物种类请结合《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）表2“许可排放浓度污染控制项目”、《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等文件要求分析确定；

（3）是否为可行技术请参考《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）中“6、污染防治可行技术要求”进行选择；

（4）排放去向包括以下类别，每种废水类别只填写1种。包括不外排；②排至厂内综合污水处理站；③直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；④进入城市下水道（再入江河、湖、库）；⑤进入城市下水道（再入沿海海域）；⑥进入城市污水处理厂；⑦直接进入污灌农田；⑧进入地渗或蒸发地；⑨进入其他单位；⑩工业废水集中处理厂；⑪其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。 对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站；对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放；

（5）排放方式，对于单独排入市政污水处理厂的生活污水，排放方式选择“无”，其他种类的废水按实际情况填写；

（6）排放规律包括以下类别，每种废水类别只填写1种。①连续排放，流量稳定；②连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；③连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；④连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；⑤连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；⑥间断排放，排放期间流量稳定；⑦间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；⑧间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；⑨间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；⑩间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。

（7）排放口编号可以按所属辖区生态环境主管部门审批核发的编号，也可以按照 DW+00X格式进行编号；

（8）排放口名称请自拟，同类型（排放同种类型污染物）排放口超过1个的，建议按照示例补充“1# 2#”编号区分识别；

（9）排放口类型按照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）表2“排放口类型”确定，包括以下类别，每种废水类别只填写1种。①主要排放口-总排口；②主要排放口-车间或生产设施排放口；③主要排放口-其他；④一般排放口-总排口；⑤一般排放口-车间或生产设施排放口；⑥一般排放口-其他。重点管理排污单位厂内综合污水处理站的综合污水排放口是主要排放口，生活污水单独排放口为一般排放口；简化管理排污单位污水排放口均为一般排放口，单独排向公共污水处理系统的生活污水仅说明排放去向。
表14 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

注：此表填写内容是一般工业固体废物贮存设施信息

	固体废物类别
	一般工业固体废物

	自行贮存设施基本信息

	设施名称
	（与表2主要生产设备及参数信息表内的“生产设施名称”保持一致。如表2无相关内容的，可按照实际名称填报）
	设施编号
	（与表2主要生产设备及参数信息表内的“生产设施编号”保持一致。如无内部编号的，建议按照HJ 608格式“TS001”要求进行编号

	设施类型
	自行贮存
	位置
	（填写经纬度）

	是否符合相关标准要求
	（按照实际情况填报）
	面积（m2）
	（按照实际情况填报）

	自行贮存能力
	（按照实际情况填报）
	单位
	（按照实际情况填报）

	自行贮存一般工业固体废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	污染防控技术要求

	(1)采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；

(2)危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；

(3)不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；

(4)焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

(5)排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。


注：此表填写内容是危险废物贮存设施信息
	固体废物类别
	危险废物

	自行贮存设施基本信息

	设施名称
	（与表2主要生产设备及参数信息表内的“生产设施名称”保持一致。如表2无相关内容的，可按照实际名称填报）
	设施编号
	（与表2主要生产设备及参数信息表内的“生产设施编号”保持一致。如无内部编号的，建议按照HJ 608格式“TS001”要求进行编号

	设施类型
	自行贮存
	位置
	（填写经纬度）

	是否符合相关标准要求
	（按照实际情况填报）
	面积（m2）
	（按照实际情况填报）

	自行贮存能力
	（按照实际情况填报）
	单位
	（按照实际情况填报）

	自行贮存危险废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	污染防控技术要求

	(1)包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；

(2)危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；

(3)仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；

(4)贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。

(5)排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。


注：此表填写内容是一般工业固体废物自行利用/处置设施信息
	固体废物类别
	一般工业固体废物

	自行利用/处置设施基本信息

	设施名称
	（与表2主要产品及产能信息补充表内的“生产设施名称”保持一致。如表2无相关内容的，可按照实际名称填报）
	设施编号
	（与表2主要生产设备及参数信息表内的“生产设施编号”保持一致。如无内部编号的，建议按照HJ 608格式“TS001”要求进行编号

	设施类型
	自行利用/处置设施
	位置
	填写经纬度

	自行利用/处置能力
	（按照实际情况填报）
	单位
	（按照实际情况填报）
	自行利用/处置方式
	（按照实际的利用/处置方式选择）

	自行利用/处置一般工业固体废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	污染防控技术要求

	(1)采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；

(2)危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；

(3)不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；

(4)焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

(5)排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。


填写说明：

企业根据实际情况，选择对应表格填写；如果同时涉及贮存和处置/利用的，请分别填写表格。

表15 大气污染物有组织排放表

	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	污染物种类（3）
	申请许可排放浓度限值（4）
	申请许可排放速率限值

(kg/h)（5）
	申请年许可排放量限值（t/a）（6）
	申请特殊排放浓度限值

（7）
	申请特殊时段许可排放量限值

（8）

	主要排放口（9）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	主要排放口合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	一般排放口（10）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般排放口合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	有组织排放口合计

	有组织排放口合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填写说明：

（1）（2）（3）（4）（5）内容需与表4内容一致；

（6）申请年许可排放量限值，请按环评技术导则要求，并结合《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）中“5.2.3允许排放量”中的计算公式计算结果；不同计算方法的结果需要取最严值，作为申请年排放量限值的最终结果；

（7）（8）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求，如果无相关内容可不填写；
（9）（10）根据企业所属排放口类型，填到对应位置。

表16 废水污染物排放表
	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	污染物种类（3）
	申请排放浓度限值（4）
	申请年排放量限值（t/a）（5）
	申请特殊时段排放量限值

	主要排放口

	1
	
	
	
	
	
	

	主要排放口合计
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	一般排放口

	1
	DW001
	车间废水排放口
	
	
	
	

	一般排放口合计
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	全厂排放口合计
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


填写说明：

（1）（2）（3）（4）内容需与表6、表7内容一致；

（5）申请年许可排放量限值，请按环评技术导则要求，并结合《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）中“5.2.3允许排放量”中的计算公式计算结果；不同计算方法的结果需要取最严值，作为申请年排放量限值的最终结果。
表17 环境管理台账信息表

	序号
	台帐类别（1）
	记录内容（2）
	记录频次（3）
	记录形式（4）
	其他信息

	1
	基本信息
	包括排污单位生产设施基本信息、污染防治设施基本信息：生产设施名称、编码、主要技术参数及设计值等。污染防治设施名称（除尘设施、污水处理设施等）、编码、设施规格型号（标牌型号）、相关技术参数及设计值。对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。
	对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年∶对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。
	电子台账+纸质 台账
	台账至少保存五年

	2
	生产设施运行管理信息
	包括原料系统、主体生产、公用单元等的生产设施运行管理信息，至少记录以下内容∶a） 正常工况运行状态∶是否正常运行，主要参数名称及数值。生产负荷∶主要产品产量与设计生产能力之比。主要产品产量∶名称、产量。原辅料∶名称、用量。燃料：名称、用量、硫元素占比、热值等。其他∶用电量等。

b）非正常工况起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。对于无实际产品、燃料消耗、非正常工况的辅助工程及储运工程的相关生产设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。
	正常工况：

运行状态：1次/日或批次；

生产负荷：1次/日或批次；

产品产量：连续生产的1次/日、非连续生产的1次/周期；

 原辅料：1次/批。

非正常工况：

按照工况期记录，1次/工况期。
	电子台账+纸质 台账
	台账至少保存五年

	3
	污染防治设施运行管理信息
	污染防治设施运行管理信息 (正常情况)：运行情况(是否正常运行；治理效率、副产物产生量等)，主要药剂（吸附剂）添加情况(添加(更换)时间、添加量等)等。

有组织废气污染防治设施应记录以下内容：袋式除尘器：除尘器进出口压差、过滤风速、风机电流、实际风量；旋风除尘器：风机电流、实际风量。

无组织废气污染防治设施应记录以下内容：制冷系统和液氨储罐密封检查和检测情况、老化阀门和管道更换、产臭区域加罩或加盖情况或除臭剂种类。

废水污染防治设施应记录以下内容：废水处理能力（t/d）、运行参数（包括运行工况等）、废水排放量、废水回用量、污泥产生量及运行费用（元/t）、滤泥量及去向、出水水质（各因子浓度和水量等）、排水去向及受纳水体或排入的污水处理厂名称等。
	运行情况：1次/日；主要药剂添加情况1 次/日或批次。
	电子台账+纸质 台账
	台账至少保存五年

	
	
	污染防治设施运行管理信息(异常情况)：起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。
	1次/异常情况期。
	电子台账+纸质 台账
	台账至少保存五年

	4
	监测记录信息
	按照HJ819及HJ1084规定执行。监测频次满足HJ819、HJ1084及HJ 1030.1中 7.7 中所确定的监测频次要求记录。监测质量控制按照HJ/T373和HJ 819等规定执行。
	按照HJ819、HJ1084及HJ 1030.1中 7.7规定执行。
	电子台账+纸质 台账
	台账至少保存五年

	5
	其他环境管理信息（5）
	(1)危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。(2)一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求”，记录频次为“依据法律法规、标准规范规定的频次记录。其他需符合HJ1030.1要求。
	依据法律法规、标 准规范规定的频次记录
	电子台账+纸质 台账
	台账记录保存期限不 得少于5年，其中危险废物台账保存期限 不少于10年


填写说明：

（1）台帐类别固定为列表中的5类；

（2）记录内容请按照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）中“8.1 环境管理台账记录要求”补充填写，并根据企业实际情况进行增减，但至少应包括技术规范中所列内容；

（3）（4）请按照《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）中“8.1 环境管理台账记录要求”补充填写；

（5）“其他环境管理信息”除了《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）所列内容外，还应补充一般工业固废固废台帐、危险废物台帐记录要求。

表18 自行监测及记录信息表

	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容（1）
	污染物名称
	监测设施（2）
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数（3）
	手工监测频次（4）
	手工测定方法（5）
	其他信息

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）监测内容，①废气（不含燃烧废气）为：烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积；②废气（含燃烧废气）为：烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、、烟道截面积、氧含量；③厂界/厂区内废气为：温度、气压、风速、风向；④废水/雨水为：流量；

（2）监测设施，根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）要求，选择“自动”或“手工”。根据《污染源自动监控设施运行管理办法》的要求：“自动监测设施不能正常运行期间，应按要求将手工监测数据向环境保护主管部门报送，每天不少于4次，间隔不得超过6h”。则需进行自动监测的污染物除了选择自动监测外，还应在“手工监测采样方法及个数”、“手工监测频次”、“手工测定方法”这几栏补充自动监控设备故障时采取的手工监测要求。手工频次应填写“每天不少于4次，间隔不得超过6h”，其他信息中应填写“自动监测设施故障期间，进行手工监测”。
（3）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”；

（4）手工监测频次根据《排污许可证申请与核发技术规范 食品制造工业—乳制品制造工业》（HJ 1030.1）和《排污单位自行监测技术指南 食品制造（HJ 1084）》要求确定；
（5）手工监测方法按照不同污染物对应的排放标准中的监测方法要求确定。
表19 执行（守法）报告要求表
	序号
	上报频次（1）
	主要内容
	上报截止时间
	其他信息

	1

年报

a） 排污单位基本情况；

b） 污染治理设施正常和异常情况；（包括固体废物自行贮存/利用/处置设施合规情况）

c） 自行监测执行情况；

d） 环境管理台账执行情况；

e） 实际排放情况及合规判定分析；

f） 信息公开情况；

g） 排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；

h） 其他排污许可证规定的内容执行情况；

i） 其他需要说明的问题；

j） 结论；

k） 附图附件等。

对于持证时间不足3个月的，可以不报送当年年度报告，当年执行情况纳入下一年年度报告。

2

季报

报告内容应至少包括污染物实际排放浓度和排放量，（包括固体废物自行贮存/利用/处置设施合规情况）合规判定分析，超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容。

季度执行报告每季度报送1次，各季季度报告分别于下一季第一个月的15日前报送。对于持证时间不足一个月的，可以不报送当季季度报告，当季执行情况纳入下一季度报告；报送半年报告或年度报告的，可以不报送当季季度报告。




填写说明：（1）上报频次，重点管理排污单位应提交季报和年报，简化管理排污单位应提交年报。

附件2-6

环境影响评价文件与排污许可

“两证审批合一”申报内容填写指引

（装备制造）

自治区生态环境厅

二〇二四年

环境影响评价与排污许可

“两证审批合一”申报内容填写指引

（装备制造）

一、适用范围

本指引适用于《环境影响评价与排污许可“两证审批合一”试点实施方案（试行）》中确定的试点行业装备制造业（国民经济行业类别为C34通用设备制造业和C35专用设备制造业）新建项目环境影响评价与排污许可“两证审批合一”（以下简称“两证审批合一”）申报。

本指引规定了在编制的试点行业装备制造业新建项目环境影响评价文件过程中，“两证审批合一”申报内容填写的总体要求和各表格的填写说明。

二、总体要求
原则上本指引的填写内容及填写说明，均按照建设项目环境影响评价技术导则、建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）、排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测技术指南等相关文件确定。

1.管理类别判断

原则上按照《固定污染源排污许可分类管理名录》确定排污许可管理类别,涉及通用工序简化管理的。

2.污染物识别

按照《排污许可证申请与核发技术规范 电镀工业》（HJ 855）“4.5 产排污节点、污染物及污染防治设施”和《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ 1124）“附录A表面处理（涂装）排污单位中的“A.1.5 产排污环节、污染物及污染防治设施”章节内容要求，结合建设项目特点、环境影响主要特征、区域环境功能要求、环境保护目标、环境制约因素和行业污染物排放标准，筛选确定污染物，主要涉及的污染物见表0。对于表0未列出的污染物，根据实际情况进行补充；对于表0中列出的污染物，如未涉及应进行分析说明，后续将无需在排污许可证中填写相关污染物项目，并不再提出相关许可排放限值或自行监测等管理要求。

表0 污染物项目表
	污染类别
	污染物项目

	废气
	挥发性有机物、硫酸雾、氯化氢、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、苯、甲苯、二甲苯、臭气浓度、氨、硫化氢、铬酸雾、氟化物、氰化氢、烟气黑度等

	废水
	pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、悬浮物、总磷（磷酸盐）、总氮、石油类、氟化物、阴离子表面活性剂、六价铬、总铬、总镍、总银、总砷、总铅、总汞、总镉、总铁、总铝、总铜、总锌、总氰化物等


3.排放形式及排放口类型确定

废气涉及电镀工序的排污单位，应按照HJ 855“4.5 产排污节点、污染物及污染防治设施”和“5.1 产排污节点对应的排放口”章节中废气“排放形式”和“排放口类型”的规定，确定各生产单元对应的废气排放形式和排放口类型。不涉及电镀工序的排污单位，应按照HJ 1124“A.1.5 产排污环节、污染物及污染防治设施”章节中废气“排放形式”和“排放口类型”的规定，确定各生产单元对应的废气排放形式和排放口类型。对于HJ 855和HJ 1124中仅列出“有组织”排放形式的废气产污环节，环境影响评价文件应要求对该产污环节废气进行收集处理，且污染防治设施需满足污染防治可行技术要求。

废水涉及电镀工序的排污单位，应按照HJ 855“4.5 产排污环节、污染物及污染治理设施”和“5.1 产排污环节对应的排放口”章节中废水“排放口类型”的规定，确定对应的排放口类型。不涉及电镀工序的排污单位，应按照HJ 1124“A.1.5 产排污环节、污染物及污染防治设施”章节中废水“排放口类型”的规定，确定对应的排放口类型。

4.总量控制指标与许可排放量要求

为衔接环境影响评价总量控制指标与排污许可证许可排放量要求，本指引对总量控制指标和许可排放量作出以下要求：

（1）按照国家、自治区要求，污染物总量控制指标为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物。生态环境主管部门对其他污染物提出总量控制要求的，还应增加相应总量控制指标。

（2）根据HJ 855、HJ 1124和地方生态环境主管部门对污染物许可排放量的要求，大气污染物确定二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物、硫酸雾、氯化氢的许可排放量。废水污染物确定化学需氧量、氨氮、六价铬、总镍的许可排放量，对于涉及电镀工序的排污单位还应确定总铬、总镉、总银、总铅、总汞、总铜、总锌的许可排放量。生态环境主管部门对其他污染物提出总量控制要求的，还应增加相应许可排放量。

（3）重点管理和简化管理的排污单位，废气和废水的主要排放口、一般排放口排放均需要申请许可排放量。生活污水单独排入城镇污水处理厂的，无需申请许可排放量。
（4）涉及电镀工序的排污单位，采用《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884）、《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ 984）与HJ 855分别核算污染物排放量，并结合当地环境质量改善要求，从严确定污染物总量控制指标和许可排放量。不涉及电镀工序的排污单位，采用HJ 884与HJ 1124分别核算污染物许可排放量，并结合当地环境质量改善要求，从严确定污染物总量控制指标和许可排放量。

5.自行监测要求

环境影响评价文件中环境监测计划应按照《排污单位自行监测技术指南 电镀工业》（HJ 985）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819）和HJ 1124制定。

涉及电镀工序的排污单位，自行监测频次应满足HJ 985要求；不涉及电镀工序的排污单位，自行监测频次应满足HJ 1124要求。HJ 985和HJ 1124中未作规定的污染物因子监测频次应满足HJ 819要求。根据当地生态环境管理及环境质量改善的需求，可增加自行监测管理要求。
6.执行报告要求

为衔接环境影响评价文件与排污许可证环境管理要求，根据HJ 855和HJ 1124规定，在环境影响评价文件中新增排污许可证执行报告编制要求。

实行重点管理的排污单位应提交年度执行报告和季度执行报告，实行简化管理的排污单位应提交年度执行报告。对于执行报告周期内项目还在建设的，执行报告仍需填报提交，填报内容可备注说明“项目正在建设中”并向生态环境主管部门报备。

7.附图和附件要求

环境影响评价文件中附图和附件除需满足HJ 2.1和各环境要素环境影响评价技术导则要求外，还应满足HJ 855和HJ 1124规定的图件和附件要求。

生产工艺流程图应至少包括主要生产设施（设备）、主要生产工艺流程、主要原辅材料和产排污节点等内容。

厂区平面布置图应至少包括主体设施、公辅设施、废气处理设施、废水处理设施、工业固体废物贮存设施、事故应急池等，并标注废气主要排放口、一般排放口和无组织排放的生产单元。

雨水和污水管网平面布置图应包括厂区雨水和污水集输管线走向、排放口位置及排放去向等内容。

8.其他管理要求

对于环境影响评价文件中设置有环境风险评价章节、土壤、地下水章节或专项等内容的，需在申报排污许可证时，在“有核发权的地方生态环境主管部门增加的管理内容”中增加相应的环境管理要求。

三、填报内容及说明

表1 产品及产能信息表
	序号
	生产线名称（1）
	生产线编号（2）
	产品名称（3）
	计量单位（4）
	生产能力（5）
	设计年生产时间(h)
	其他产品信息

	
	...生产线
	SCX001
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）生产线名称可按企业需求自行编辑；

（2）生产线编号可用中文或字母编号，推荐使用：SCX001...编号，SCX为“生产线”中文拼音缩写；

（3）产品名称填写参照表0，未列出的产品名称可根据企业实际产品名称填写；
（4）计量单位按照所属行业小类的产能单位确定，如台（套、个）/ a、万只/ a、吨/ a，如有其他特殊计量单位可自拟；

（5）生产能力填写该生产线的全年设计产量，不包括国家或地方政府予以淘汰或取缔的产能。

表2-1 主要生产设备及参数信息表
	序号
	生产线名称（1）
	生产线编号（2）
	主要生产单元名称（3）
	主要工艺名称（4）
	生产设施名称（5）
	生产设施编号（6）
	设施参数（7）
	其他设施信息
	其他工艺信息

	
	
	
	
	
	
	
	参数名称
	计量单位
	设计值
	其他设施参数信息（8）
	
	

	1
	...生产线
	SCX001
	
	
	
	MF0001
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容
	其他需要说明补充的内容

	2
	公用单元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）生产线名称需与表1填写内容一致；

（2）生产线编号需与表1填写内容一致；

（3）主要生产单元名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的表 A.1“主要生产单元”；也可自拟；

（4）主要工艺名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的表 A.1“主要工艺”；也可自拟；

（5）生产设施名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的表 A.1“主要生产设备或设施名称”；也可自拟；

（6）生产设施编号可用企业内部编号，如无内部编号，建议以MF+数字按顺序编号；

（7）设施参数，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的表 A.1“设施参数”；也可自拟；

（8）其他设施参数信息，如果相同规格型号的设备有复数台/套，可以只在表2中填写一条，并在此处备注台数。原则上不同规格型号的设备应至少填写一条。

表2-2 锅炉、工业炉窑主要生产设施信息表
	序号
	主要生

产单元
名称
	主要工艺名称
（1）
	生产设施

名称
（2）
	生产设施编号
	是否为备

用锅炉
	设施参数（3）
	其他设施

信息
	产品（介

质）名称
（4）
	生产能力

（5）
	计量单位

（6）
	设计年生产时间（h)(7）
	其他产品信息
	其他工艺

信息

	
	
	
	
	
	
	参数名称
	设计值
	计量单位
	其他设施

参数信息
	
	
	
	
	
	
	

	1
	热力

生产
单元
	燃烧

系统
	
	MF0007
	
	锅炉额定出力
	
	t/h
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	储运和制备单元
	贮存系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	制备系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	输送系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	辅助单元
	软化水制备系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	冷却水系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）涉及锅炉建设内容的主要生产单元名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表1“主要生产单元”按照企业实际情况填写；涉及工业炉窑建设内容的主要生产单元名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121）表1“生产单元”按照企业实际情况填写；
（2）主要工艺名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表1“主要工艺”以及《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121）表1“主要工艺”；

（3）生产设施名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表1“主要生产设施 ”，《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121）表1“主要生产设施”；

（4）生产设施编号企业可填写内部生产设施编号，或根据 HJ 608 进行编号并逐一填报。对于同类型同设施参数设备存在两台及以上的，且共用污染防治设施的，可填报单台设施参数及设施数量。

（7）设施参数，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表1“设施参数”，《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121）表1“设施参数”；

（8）其他设施参数信息，如果同规格规模设备有复数台/套，可以只在表2中填写一条，并在此处备注台数。

注：原则上不同规格型号的设备应至少填写一条。

表3 主要原辅材料及燃料信息表
	序号
	种类(1)
	名称(2)
	设计年使用量
	计量单位(3)
	其他信息

	原料及辅料

	1
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容

	2
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容

	3
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容

	...
	
	
	
	
	

	燃料(4)

	序号
	燃料名称
	年最大使用量
	计量单位
	含水率(%)
	灰分(%)
	硫分(%)
	挥发分(%)
	低位热值(kJ/kg)
	有毒有害成分
	有毒有害成 分占比(%)
	其他信息

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	固体及液体燃料信息(5)

	序号
	主要
生产
单元
名称
	生产
设施
编号
	生产设施名称
	燃料名称
	水分（%）
	灰分（%）
	挥发分（%）
	固定碳（%）
	碳（%）
	氢（%）
	氧（%）
	氮（%）
	硫（%）
	低位
发热
量(MJ
/kg)
	汞含
量（μg/g）
	年燃料使用量（t/a）
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	气体燃料信息(6)

	序号
	主要
生产单元名称
	生产
设施
编号
	生产设施名称
	燃料名称
	甲烷
（%）
	乙烷（%）
	丙烷（%）
	异/正丁烷（%）
	异/正戊烷（%）
	己烷
及更
重组
分（%）
	一氧化碳（%）
	二氧化碳（%）
	氢（%）
	氧（%）
	氮（%）
	硫化氢（%）
	其他组分（%）
	总硫
(%或mg/m3)
	低位发热量(MJ/m3)
	年燃料使用量（万m3/a）
	其他信息

	1
	热力
生产
单元
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）种类填写原料或辅料，主要辅料包括涂料类、胶粘剂类、转化膜材料类污染治理类和其他；原辅材料中有毒有害成分，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的表A.3填报；涉及工业锅炉的应填报原辅材料中硫、氟、重金属等有毒有害物质或元素的成分及占比，按设计值填写；原辅材料中不含有毒有害物质或元素可不填写；
（2）名称填写具体物质名称，应包含所有用于生产生产原料或者作为燃料的物质；
（3）计量单位对应的单位应同时适用“年最大使用量”；

（4）燃料及燃料信息如涉及使用则填写，不使用燃料可不填写，厨房、宿舍等生活区用燃料不需要填写。

（5）使用型煤、水煤浆、煤矸石、石油焦、油页岩的锅炉燃料信息需填写燃料工业分析数据（收到基水分、收到基灰分、干燥无灰基挥发分、收到基固定碳和收到基低位发热量）和元素分析数据（收到基碳含量、收到基氢含量、收到基氧含量、收到基氮含量、收到基硫含量）；使用醇基液体燃料的锅炉燃料信息需填写燃料元素分析数据（收到基碳含量、收到基氢含量、收到基氧含量、收到基氮含量、收到基硫含量）和燃料收到基低位发热量；单台出力 10 吨/小时（7 兆瓦）以下且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉排污单位至少应填写燃料收到基灰分、收到基硫含量、干燥无灰基挥发分和燃料收到基低位发热量，燃煤锅炉还需填写煤中汞含量，燃油锅炉至少应填写燃料收到基硫含量和燃料收到基低位发热量。涉及工业炉窑的填报固体燃料的灰分、硫分、挥发分及热值（低位发热量），以及液体燃料的硫分及热值（低位发热量），其中，固体燃料和液体燃料以收到基为准。

（6）使用发生炉煤气、沼气、黄磷尾气、生物质气的锅炉燃料信息需填写燃料组分分析数据（一氧化碳、氢气、硫化氢、甲烷、碳氢化合物、氧气、氮气、二氧化碳等）及燃料低位发热量；单台出力 10 吨/小时（7 兆瓦）以下且合计出力 20 吨/小时（14 兆瓦）以下的锅炉排污单位至少应填写燃料硫分（按硫化氢计）和燃料低位发热量。涉及工业炉窑的必须填报气体燃料的硫分及热值（低位发热量）。
表4 大气排放口基本情况表

	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	污染物种类（3）
	排放口地理坐标（4）
	排气筒高度（m）（5）
	排气筒出口内径（m）（6）
	排气温度（℃）（7）
	污染物排放标准（8）
	其他信息（9）

	
	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	浓度限值
	速率限值(kg/h)
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容


填写说明：

（1）（2）内容需要与表11填写内容一致；

（3）同一个排放口排放的所有污染物因子请填写在一个格子内；

（4）排放口地理坐标可以填写计划建成位置；

（5）填写计划的排放口建成高度，单位：m；

（6）填写计划的排放口建设内径，单位：m；

（7）排放口的出气温度，如果非燃烧、烘干等加热工艺的废气，可以填写“常温”，其他温度可以根据经验数值填写。

（8）污染物排放标准填写每项污染物对应的执行标准和浓度限值；

（9）如果“速率限值”有特殊情况，请在此处填写详情。如排放口建设未高出半径200m范围内的建筑5m以上，速率按照标准要求50%执行。

表5大气污染物无组织排放表

	序号
	生产设施编号/无组织排放编号
	产污环节（1）
	污染物种类（2）
	主要污染防治措施（3）
	污染物排放标准
	其他信息

	
	
	
	
	
	名称
	浓度限值

（mg/Nm3）
	

	1
	
	
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容

	...
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）产污环节按照生产实际填写；

（2）污染物种类请逐项填写，无组织污染物种类，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的表A.4“污染物项目”确定；

（3）主要污染防治措施结合环评文件中分析的措施、《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的A.3.3.1的c）“无组织排放”和执行的排放标准相关要求填写。

表6 废水直接排放口基本信息表
	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	排放口地理坐标（3）
	排放去向（4）
	排放规律（5）
	间歇排放时段
	受纳自然水体信息（6）
	汇入受纳自然水体地理坐标（7）
	其他信息（8）

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）（2）（4）（5）需要与表13填写内容一致；

（1）废水排放口编号填写地方生态环境主管部门现有编号。若无编号，则根据 HJ 608 进行编号并填报。

（3）排放地理坐标，对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

（6）指受纳水体的名称；

（7）汇入受纳自然水体地理坐标，对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标。

表7废水间接排放口基本信息表
	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	排放口地理坐标（3）
	排放去向（4）
	排放规律（5）
	间歇排放时段（6）
	受纳污水处理厂信息（7）

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	污染物种类（8）
	排水协议规定的浓度限值
	国家或地方污染物排放标准浓度限值（9）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）（2）（4）（5）需要与表13填写内容一致；

（3）排放口地理坐标可以填写计划建成位置；

（6）填写生产排放污水时间段；

（7）此部分填写内容为接收污水的污水处理厂相关信息；

（8）污染物种类需要与表13填写内容一致

（9）此部分填写的浓度限值，为受纳污水处理厂的外排浓度限值。

表8雨水排放口基本情况表

	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	排放口地理坐标（3）
	排放去向（4）
	排放规律（5）
	间歇排放时段（6）
	受纳自然水体信息（6）
	汇入受纳自然水体处地理坐标（7）
	其他信息（8）

	
	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	名称
	受纳水体功能目标
	经度
	纬度
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（2）（4）（5）需要与表13填写内容一致；

（1）雨水排放口编号可填写排污单位内部编号，或采用“YS+三位流水号数字”（如 YS001）进行编号并填报。

（3）排放地理坐标，对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；

（6）指受纳水体的名称；

（7）汇入受纳自然水体地理坐标，对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标。

表9废水污染物排放执行标准表

	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	污染物种类（3）
	污染物排放标准（4）
	其他信息

	
	
	
	
	名称
	浓度限值
	

	1
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）（2）内容需要与表13填写内容一致；

（3）污染物种类请逐项填写；

（4）污染物排放标准填写每项污染物对应的执行标准和浓度限值。

表10 固体废物基础信息表
	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码（1）
	危险特性（2）
	类别（3）
	物理性状
	产生环节（4）
	去向（5）
	厂内贮存时间（6）
	备注

	1
	一般工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	危险废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）（2），①危险废物请按照《国家危险废物名录》、GB 5085.1～7 和 HJ 298 判定；②一般工业固体废物请按照按照生态环境部制定的一般工业固体废物环境管理台账制定指南填写，一般工业固体废物的危险特性可不填；

（3）类别，①危险废物请按照《国家危险废物名录》、GB 5085.1～7 和 HJ 298 判定；②一般工业固体废物填报第Ⅰ类一般工业固体废物或第Ⅱ类一般工业固体废物。第Ⅰ类一般工业固体废物为按照 HJ 557 规定方法获得的浸出液中任何一种特征污染物浓度均未超过 GB8978 最高允许浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），且 pH 值在 6～9范围之内的一般工业固体废物；第Ⅱ类一般工业固体废物为按照 HJ 557 规定方法获得的浸出液中有一种或一种以上的特征污染物浓度超过 GB 8978 最高允许浓度（第二类污染物最高允许排放浓度按照一级标准执行），或 pH 值在 6～9 范围之外的一般工业固体废物；

（4）产生环节指产生该项一般工业固体废物或危险废物的设施、工序、工段或车间名称等，填写的内容需要与表1、表2内容一致；

（5）去向包括自行贮存，自行利用/处置，委托贮存/利用/处置；
（6）厂内贮存时间按照设计值填写。

表11 噪声排放信息表

	产噪单元编号（1）
	产噪单元名称（2）
	主要产噪设施及数量（3）
	主要噪声污染防治设施及数量（4）
	

	
	
	
	
	

	排放标准名称及编号
	生产时段（5）
	

	
	昼间
	夜间
	

	
	
	
	

	工业噪声排放许可管理要求
	

	厂界噪声点位名称
	厂界外声环境功能区类别（6）
	工业噪声许可排放限值dB(A)（7）
	

	
	
	昼间
	夜间
	

	
	
	等效声级
	等效声级
	频发噪声最大声级
	偶发噪声最大声级
	

	
	
	
	
	
	
	

	厂界噪声点位名称
	监测指标（8）
	监测技术（9）
	自动监测是否应联网
	手工监测频次（10）
	

	
	
	
	
	
	

	其他信息
	

	
	


填写说明：

（1）应按照生产线、生产单元或厂房等填报产噪单元，生产线、生产单元编号与名称表1、表2内容一致；

（2）产噪单元编号可填报排污单位内部编号，若无内部编号，则按照“CZ ××××”进行编号其中“CZ”为产噪单元标识码，“××××”为四位流水顺序码；
（3）主要产噪设施可参照本标准附录 A 填报；

（4）填报与产噪单元对应的主要噪声污染防治设施及数量，主要噪声污染防治设施可参照本标准附录 A 填报；

（5）生产时段分为昼间生产时段和夜间生产时段，按照设计日生产时间填报；
（6）厂界外声环境功能区类别按照 GB 12348 填报。工业噪声排污单位若位于未划分声环境功能区的区域，当厂界外有噪声敏感建筑物时，依法依规参照 GB 3096 和 GB/T 15190 的规定确定厂界外区域的声环境质量要求，据此确定厂界外声环境功能区类别；

（7）厂界昼间许可排放限值为允许工业噪声排污单位在昼间时段内工业噪声排放的最大值（以等效声级（Leq）计）；厂界夜间许可排放限值为允许工业噪声排污单位在夜间时段内工业噪声排放的最大值（以等效声级（Leq）计），夜间频发噪声排放的最大值（以最大声级（Lmax）计），以及夜间偶发噪声排放的最大值（以最大声级（Lmax）计）。对于仅在昼间进行生产的工业噪声排污单位，应确定厂界昼间许可排放限值；仅在夜间进行生产的工业噪声排污单位，应确定厂界夜间许可排放限值；昼间和夜间均进行生产的工业噪声排污单位，应确定厂界昼间许可排放限值和厂界夜间许可排放限值。排污单位应依据 GB 12348 确定工业噪声许可排放限值；有地方排放标准要求的，按照地方排放标准确定；
（8）自行监测指标为有代表性时段的厂界昼间等效声级（Leq）、夜间等效声级（Leq）、夜间频发噪声最大声级（Lmax）及夜间偶发噪声最大声级（Lmax）；
（9）自行监测技术手段包括手工监测和自动监测，对于依法依规要求自动监测的，应采用自动监测技术；
（10）监测频次按照国家或地方发布的标准确定，有行业自行监测技术指南的，监测频次按照行业自行监测技术指南中最低监测频次执行；无行业自行监测技术指南的，或行业自行监测技术指南未规定的，按照 HJ 819表1 执行。
表12-1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	产污设施编号（1）
	产污设施名称（2）
	对应产污环节名称（3）
	污染物种类（4）
	排放形式（5）
	污染防治设施
	有组织排放口编号（7）
	有组织排放口名称（8）
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型（9）
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术（6）
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容


填写说明：

（1）产污设施编号需要和表2填写的设备编号一致；

（2）产污设施名称需要和表2填写的设备名称一致；

（3）人工智能行业表面处理的对应产污环节名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的表A.4“产污环节”；

（4）人工智能行业表面处理的污染物种类，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的表A.4“污染物项目”；同时结合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1）、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2）等文件要求分析确定；

（5）排放形式，有收集处理的填写“有组织”；没有收集处理的填写“无组织”；排放形式为“无组织”的，“污染防治设施”、“有组织排放口编号（7）”、“有组织排放口名称（8）”、“排放口设置是否符合要求”和“排放口类型（9）”无需填写；

（6）污染物治理工艺是否为可行技术，请参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的表A.6进行选择；

（7）有组织排放口编号可以按照DA+00X格式进行编号；

（8）有组织排放口名称请自拟，同类型（排放同种类型污染物）排放口超过1个的，建议按照示例补充“1#、2#”编号区分识别；

（9）排放口类型，请按照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的表A.4“排放口类型”识别。

表12-2 锅炉、工业炉窑废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	主要生产单元
名称（1）
	生产设

施编号（2）
	生产设

施名称
（3）
	对应产

污环节
名称（4）
	污染物种类（5）
	排放形式（6）
	污染治理设施
	有组织

排放口
编号（8）
	有组织排放口
名称（9）
	排放口

设置是
否符合
要求
	排放口类型（10）
	其他信息

	
	
	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	是否为可

行技术（7）
	污染治理

设施其他
信息
	
	
	
	
	

	1
	热力生产单元
	MF0007
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）涉及锅炉建设内容的主要生产单元名称，可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表1“主要生产单元”，涉及工业炉窑建设内容的主要生产单元名称《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121）表1“主要生产单元”，按照企业实际情况填写；

（2）生产线编号需与表2填写的设备编号一致；

（3）生产设施名称表2填写的设备编号一致；

（4）对应产污环节名称可以自拟，也可参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表3“废气产污节点名称”和《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121）表3“产污环节”；

（5）污染物种类请结合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）表3“污染物项目”、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121）、《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）表3“主要污染物项目”、《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ 2.2-2018）》等文件要求分析确定；

（6）排放形式请根据实际情况填写，有收集处理的填写“有组织”，没有收集处理的填写“无组织”；

（7）是否为可行技术请参考《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）中“6、污染防治可行技术要求”，《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121）中“6、污染防治可行技术要求”进行选择；

（8）有组织排放口编号可以按所属辖区生态环境主管部门审批核发的编号，也可以按照 DA+00X格式进行编号；

（9）有组织排放口名称请自拟，同类型（排放同种类型污染物）排放口超过1个的，建议按照示例补充“1# 2#”编号区分识别；

（10）排放口类型请按照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ 953）“4.5.2.4 排放口类型”，《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121）“4.1.5.2 废气d）排放口类型”识别填写。

表13废水类别、污染物及污染治理设施信息表

	序号
	废水类别（1）
	污染物种类（2）
	污染防治设施
	排放去向（4）
	排放方式（5）
	排放规律（6）
	排放口编号（7）
	排放口名称（8）
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型（9）
	其他信息

	
	
	
	污染防治设施编号
	污染防治设施名称
	污染防治设施工艺
	是否为可行技术（3）
	污染防治设施其他信息
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	其他需要说明补充的内容


填写说明：

（1）废水类别，请按照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的表A.5“废水类别”填写；

（2）污染物种类，请按照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的表A.5“污染物项目”；同时请结合《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1）等文件要求分析确定；

（3）污染物治理工艺，是否为可行技术请参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的表A.7进行选择；

（4）排放去向包括以下类别，每种废水类别只填写1种。包括：①不外排；②排至厂内综合污水处理站；③直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；④进入城市下水道（再入江河、湖、库）；⑤进入城市下水道（再入沿海海域）；⑥进入城市污水处理厂；⑦直接进入污灌农田；⑧进入地渗或蒸发地；⑨进入其他单位；⑩工业废水集中处理厂；⑪其他（包括回喷、回填、回灌、回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站；对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放；

（5）排放方式，对于单独排入市政污水处理厂的生活污水，排放方式选择“无”，其他种类的废水按实际情况填写；
（6）排放规律包括以下类别，每种废水类别只填写1种。①连续排放，流量稳定；②连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；③连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；④连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；⑤连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；⑥间断排放，排放期间流量稳定；⑦间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；⑧间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于非周期性规律；⑨间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；⑩间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；

（7）排放口编号可以按照DW+00X格式进行编号；

（8）排放口名称请自拟，同类型（排放同种类型污染物）排放口超过1个的，建议按照示例补充“1#、2#”编号区分识别；

（9）排放口类型，请按照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的A.1.5.3的f）和表A.5“排放口类型”识别，选择“①主要排放口-总排口”、“②主要排放口-车间或生产设施排放口”、“③一般排放口-总排口”、“④一般排放口-车间或生产设施排放口”填写，每种废水类别只填写1种排放口类型。根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A，主要排放口适用于重点管理排污单位的废水总排放口、车间或车间处理设施排放口。
表14 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

注：此表填写内容是一般工业固体废物贮存设施信息

	固体废物类别
	一般工业固体废物

	自行贮存设施基本信息

	设施名称
	（与表2主要生产设备及参数信息表内的“生产设施名称”保持一致。如表2无相关内容的，可按照实际名称填报）
	设施编号
	（与表2主要生产设备及参数信息表内的“生产设施编号”保持一致。如无内部编号的，建议按照HJ 608格式“TS001”要求进行编号

	设施类型
	自行贮存
	位置
	（填写经纬度）

	是否符合相关标准要求
	（按照实际情况填报）
	面积（m2）
	（按照实际情况填报）

	自行贮存能力
	（按照实际情况填报）
	单位
	（按照实际情况填报）

	自行贮存一般工业固体废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	污染防控技术要求

	(1)采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；

(2)危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；

(3)不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；

(4)焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

(5)排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。


注：此表填写内容是危险废物贮存设施信息
	固体废物类别
	危险废物

	自行贮存设施基本信息

	设施名称
	（与表2主要生产设备及参数信息表内的“生产设施名称”保持一致。如表2无相关内容的，可按照实际名称填报）
	设施编号
	（与表2主要生产设备及参数信息表内的“生产设施编号”保持一致。如无内部编号的，建议按照HJ 608格式“TS001”要求进行编号

	设施类型
	自行贮存
	位置
	（填写经纬度）

	是否符合相关标准要求
	（按照实际情况填报）
	面积（m2）
	（按照实际情况填报）

	自行贮存能力
	（按照实际情况填报）
	单位
	（按照实际情况填报）

	自行贮存危险废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	污染防控技术要求

	(1)包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；

(2)危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；

(3)仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；

(4)贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。

(5)排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。


注：此表填写内容是一般工业固体废物自行利用/处置设施信息
	固体废物类别
	一般工业固体废物

	自行利用/处置设施基本信息

	设施名称
	（与表2主要产品及产能信息补充表内的“生产设施名称”保持一致。如表2无相关内容的，可按照实际名称填报）
	设施编号
	（与表2主要生产设备及参数信息表内的“生产设施编号”保持一致。如无内部编号的，建议按照HJ 608格式“TS001”要求进行编号

	设施类型
	自行利用/处置设施
	位置
	填写经纬度

	自行利用/处置能力
	（按照实际情况填报）
	单位
	（按照实际情况填报）
	自行利用/处置方式
	（按照实际的利用/处置方式选择）

	自行利用/处置一般工业固体废物基本信息

	序号
	固体废物类别
	固体废物名称
	代码
	危险特性
	类别
	物理性状
	产生环节
	去向
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	污染防控技术要求

	(1)采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；

(2)危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；

(3)不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；

(4)焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。

(5)排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。


填写说明：

企业根据实际情况，选择对应表格填写；如果同时涉及贮存和处置/利用的，请分别填写表格。

表15 大气污染物有组织排放表

	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	污染物种类（3）
	申请许可排放浓度限值（4）
	申请许可排放速率限值

(kg/h)（5）
	申请年许可排放量限值（t/a）（6）
	申请特殊排放浓度限值

（7）
	申请特殊时段许可排放量限值

（8）

	主要排放口（9）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	主要排放口合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	一般排放口（10）

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	一般排放口合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	有组织排放口合计

	有组织排放口合计
	
	
	
	

	
	
	
	
	


填写说明：

（1）（2）（3）（4）（5）内容需与表4内容一致；

（6）申请年许可排放量限值，请按环评技术导则要求，不同计算方法的结果需要取最严值，作为申请年排放量限值的最终结果；

（7）（8）指地方政府制定的环境质量限期达标规划、重污染天气应对措施中对排污单位有更加严格的排放控制要求，如果无相关内容可不填写；
（9）（10）根据企业所属排放口类型，填到对应位置。

表16 废水污染物排放表
	序号
	排放口编号（1）
	排放口名称（2）
	污染物种类（3）
	申请排放浓度限值（4）
	申请年排放量限值（t/a）（5）
	申请特殊时段排放量限值

	主要排放口

	1
	
	
	
	
	
	

	主要排放口合计
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	一般排放口

	1
	DW001
	车间废水排放口
	
	
	
	

	一般排放口合计
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	全厂排放口合计
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


填写说明：

（1）（2）（3）（4）内容需与表8内容一致；

（5）申请年许可排放量限值，请结合环评技术导则要求和《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的“A.2.2.3 许可排放量”中的计算公式计算结果；不同计算方法的结果需要取最严值。
表17 环境管理台账信息表

	序号
	台帐类别（1）
	记录内容（2）
	记录频次（3）
	记录形式（4）
	其他信息

	1
	基本信息
	包括排污单位生产设施基本信息、污染防治设施基本信息：生产设施名称、编码、主要技术参数及设计值等。污染防治设施名称（除尘设施、污水处理设施等）、编码、设施规格型号（标牌型号）、相关技术参数及设计值。对于防渗漏、防泄漏等污染防治措施，还应记录落实情况及问题整改情况等。
	对于未发生变化的基本信息，按年记录，1次/年∶对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录1次。
	电子台账+纸质 台账
	台账至少保存五年

	2
	生产设施运行管理信息
	包括原料系统、主体生产、公用单元等的生产设施运行管理信息，至少记录以下内容∶a） 正常工况运行状态∶是否正常运行，主要参数名称及数值。生产负荷∶主要产品产量与设计生产能力之比。主要产品产量∶名称、产量。原辅料∶名称、用量。燃料：名称、用量、硫元素占比、热值等。其他∶用电量等。

b）非正常工况起止时间、产品产量、原辅料及燃料消耗量、事件原因、应对措施、是否报告等。对于无实际产品、燃料消耗、非正常工况的辅助工程及储运工程的相关生产设施，仅记录正常工况下的运行状态和生产负荷信息。
	正常工况：

运行状态：每班次记录 1 次；

产品产量：连续生产的1次/日、非连续生产的1次/周期，周期小于 1 天的按日记录；

 原辅料：每批次记录1次；

燃料：每批次记录1次。

非正常工况：

按照工况期记录，1次/工况期。
	电子台账+纸质 台账
	台账至少保存五年

	3
	污染防治设施运行管理信息
	污染防治设施运行管理信息 (正常情况)：运行情况(是否正常运行；治理效率、副产物产生量等)，主要药剂添加情况(添加(更换)时间、添加量等)等。
	运行情况：每班次记录 1 次；主要药剂添加情况_次 /周或批次；无组织废气污染控制措施的信息记录频次原则上不低于 1 次/天。
	电子台账+纸质 台账
	台账至少保存五年

	
	
	污染防治设施运行管理信息(异常情况)：起止时间、污染物排放浓度、异常原因、应对措施、是否报告等。
	1次/异常情况期。
	电子台账+纸质 台账
	台账至少保存五年

	4
	监测记录信息
	按照HJ/T373和HJ819规定执行。监测质量控制按照HJ/T373和HJ819等规定执行。
	按照HJ/T373和 HJ819规定执 行。
	电子台账+纸质 台账
	台账至少保存五年

	5
	其他环境管理信息（5）
	(1)危险废物环境管理台账记录应符合《危险废物产生单位管理计划制定指南》等标准及管理文件的相关要求。待危险废物环境管理台账相关标准或管理文件发布实施后，从其规定。(2)一般工业固体废物环境管理台账记录应符合生态环境部规定的一般工业固体废物环境管理台账相关标准及管理文件要求”，记录频次为“依据法律法规、标准规范规定的频次记录。其他需符合HJ1124要求。
	依据法律法规、标 准规范规定的频次记录
	电子台账+纸质 台账
	台账记录保存期限不 得少于5年，其中危险废物台账保存期限 不少于10年


填写说明：

（1）台帐类别固定为列表中的5类；

（2）记录内容，请按照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的“A.5.1.2 记录内容和频次”填写；同时根据企业实际情况进行增减，但至少应包括技术规范中所列内容；

（3）记录频次和（4）记录形式，请按照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的“A.5.1.2 记录内容和频次”和“A.5.1.3 记录存储及保存”填写；

（5）“其他环境管理信息”除了通用工序排污许可证申请与核发技术规范所列内容外，还应补充一般工业固废台帐、危险废物台帐记录要求。
表18 自行监测及记录信息表

	序号
	污染源类别/监测类别
	排放口编号/监测点位
	排放口名称/监测点位名称
	监测内容（1）
	污染物名称
	监测设施（3）
	自动监测是否联网
	自动监测仪器名称
	自动监测设施安装位置
	自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求
	手工监测采样方法及个数（4）
	手工监测频次（5）
	手工测定方法（6）
	其他信息

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


填写说明：

（1）监测内容，①废气（不含燃烧废气）为：烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积；②废气（含燃烧废气）为：烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积、氧含量；③厂界/厂区内废气为：温度、气压、风速、风向；④废水/雨水为：流量；

（2）监测设施，根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）要求，选择“自动”或“手工”。根据《污染源自动监控设施运行管理办法》的要求：“自动监测设施不能正常运行期间，应按要求将手工监测数据向环境保护主管部门报送，每天不少于4次，间隔不得超过6h”。则需进行自动监测的污染物除了选择自动监测外，还应在“手工监测采样方法及个数”、“手工监测频次”、“手工测定方法”这几栏补充自动监控设备故障时采取的手工监测要求。手工频次应填写“每天不少于4次，间隔不得超过6h”，其他信息中应填写“自动监测设施故障期间，进行手工监测”。

（3）指污染物采样方法，如对于废水污染物：“混合采样（3个、4个或5个混合）”“瞬时采样（3个、4个或5个瞬时样）”；对于废气污染物：“连续采样”“非连续采样（3个或多个）”；

（4）手工监测频次，请根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124）附录A的表A.8和表A.9要求确定，如涉及电镀工序还应根据《排污单位自行监测技术指南 电镀工业 》（HJ 985）确定；
（5）手工监测方法按照不同污染物对应的排放标准中的监测方法要求确定。
表19 执行（守法）报告要求表
	序号
	上报频次（1）
	主要内容
	上报截止时间
	其他信息

	1

年报

a） 排污单位基本情况；

b） 污染治理设施正常和异常情况；（包括固体废物自行贮存/利用/处置设施合规情况）

c） 自行监测执行情况；

d） 环境管理台账执行情况；

e） 实际排放情况及合规判定分析；

f） 信息公开情况；

g） 排污单位内部环境管理体系建设与运行情况；

h） 其他排污许可证规定的内容执行情况；

i） 其他需要说明的问题；

j） 结论；

k） 附图附件等。

对于持证时间不足3个月的，可以不报送当年年度报告，当年执行情况纳入下一年年度报告。

2

季报

报告内容应至少包括污染物实际排放浓度和排放量，（包括固体废物自行贮存/利用/处置设施合规情况）合规判定分析，超标排放或污染防治设施异常情况说明等内容。

季度执行报告每季度报送1次，各季季度报告分别于下一季第一个月的15日前报送。对于持证时间不足一个月的，可以不报送当季季度报告，当季执行情况纳入下一季度报告；报送半年报告或年度报告的，可以不报送当季季度报告。




填写说明：（1）上报频次，重点管理排污单位应提交季报和年报，简化管理排污单位应提交年报。
申请人编制“两证审批合一”申报材料





在“全国建设项目环评统一申报和审批系统”申请环评文件审批





在“全国排污许可证管理信息平台”申请排污许可证审批





接续出具环评批复文件、核发排污许可证





不符合条件的不予受理，一次性告知需补齐材料





受理





公示及审查










